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Eksterne komponenter 



Penn 




Komponent 



Beskrivelse 



O Pennespiss 



Samhandler med tavle-PC-en nar 
spissen berorer skjermen eller er 
na^rmere skjermen enn en droy 
centimeter (en halv tomme). 

Nar du tapper pa (trykker lett) eller 
holder pennen over en pennestyrt 
knapp, aktivererdu knappen. 



Penneknapp 



Fungerer pa samme mate som hoyre 
knapp pa en ekstern mus. 



© Feste for pennesnor 



Brukes sammen med festet pa 
tavle-PC-en for a knytte fast pennen 
til tavle-PC-en. 
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Ekslerne komponenler 



Tavle-PC-komponenter 
Fremsiden: Lamper og Bluetooth 




Komponent 


Beskrivelse 


O Lampe for stromadapter 


Pa: Maskinen far ekstern vekselstrom 
via stromadapteren. 


© Batterilampe 


Pa: Et batteri lades. 

Blinker: Det er lite spenning igjen i 
batteriet som er eneste stromkilde. 


© Bluetooth-antenne 


Sender og mottar tradlose signaler via 
den innebygde Bluetooth'-enhetenJ 


O Lampe for tradlos aktivitet 


Pa: Den tradlose mini-PCI-enheten 
og/eller Bluetooth-enheten er slatt pa. 
Av: Den tradlose mini-PCI-enheten 
og/eller Bluetooth-enheten er slatt av. 


'Bluetooth er ikke tilgjengelig pa alle modeller 

T Du far best ytelse med Bluetooth hvis du holder omradet rundt antennen 
fritt for hindringer. 
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Eksterne komponenter 



Fremsiden: Pennestyrte knapper 




Komponent Beskrivelse 

O Startknapp for Tablet PC Nar Windows er startet p& 

Inpul Panel' tavle-PC-en,brukerdu denne knappen 

for a starte programmet 
Microsoft Tablet PC Input Panel. 
Programmet har en notatblokk for 
handskrift og et eget skjermtastatur. 

© Startknapp for Journal' Nar Windows er startet pk 

tavle-PC-en, brukerdu denne knappen 
for a starte og avslutte programmet 
Microsoft Journal, som er et program 
som stolter handskrift. 



© Roterings-knapp* Veksler bildet mellom liggende og 

staende retning. 

'Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer funksjonene for knappene for Tablet PC Input Panel. Journal og 
rotering finner du i kapittel 2, "Penn, kommandokontroller og tastatur". 
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Ekslerne komponenler 



Hoyre side: Strombryter og 
strom/ventemodus-lampe 




Komponent Beskrivelse 

O Strombryter' Nar tavle-PC-en er: 

■ Av: Slas tavle-PC-en pa. 

■ Pa: Startes ventemodus." 

■ I ventemodus: Avbrytes ventemodus. 

■ I dvalemodus: Avbrytes dvalemodus. 
Hvis maskinen henger og du ikke kan sla 
av Windows pa vanlig mate, skyver og 
holder du pa knappen i 4 sekunder for a 
sla av tavle-PC-en. 

© StromA/entemodus-lampe Pa: Tavle-PC-en er pa. 

Blinker: Tavle-PC-en er i ventemodus. 
Av: Tavle-PC-en er av eller i dvalemodus. 

'Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer innstillingene for strombryteren og om hvordan du bruker 
ventemodus og dvalemodus, tinner du i "Strom" -kapitlet i handboken 
Programvareoversikt pa denne CD-en. 
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Ekslerne komponenter 



Hoyre side: Windows Security-knapp og 
Display Toggle-knapp 




Komponent Beskrivelse 



O Windows Hvis du trykker pa denne knappen med 

Security-knapp* pennespissen eller med spissen av en binders 
mens: 

■ Windows er startet, ulfores kommandoen 
ctrl+alt+delete. T 

■ Setup -prog rammet er startet, tiibakestilles 
maskinen. 

© Display Nar Windows er startet, bruker du denne knappen 

Toggle-knapp for a skifte visningen mellom de tilkoblede 
skjermene: 

■ Internal only (Kun intern) 

■ Internal and External (Intern og ekstern) 

■ Extended Desktop (Utvidet skrivebord} 



"Denne tabellen beskriverstandardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer funksjonene for Windows Secunty-knappen finner du i kapittel 2, 
"Penn, kommandokontroller og tastatur". 

tFor a unnga at du slar av maskinen ved et uhell, kan du ikke starte 
ctrl+alt+delete-kommandoen ved hjelp av tastene Ctrl, Alt og Del pa 
skjermtastaturet. 
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Ekslerne komponenler 



Hoyre side: Esc, Tab og Q Menu 




Komponent Beskrivelse 



o 


Esc-knapp* 


Nartavle-PC-en er: 

■ 1 ferd med a starte og det vises en 
blinkende peker pa skjermen, trykker 
du pa denne knappen for a starte 
Setup-prog rammet. 

■ 1 Windows, tungerer knappen pa 
samme mate som esc pa et vanlig 
tastatur. 


© 


Tab-knapp* 


Nar Windows er startet, fungerer knappen 
pa samme mate som tab pa et vanlig 
tastatur. * 


© 


Q Menu-knapp" 


Nar Windows er startet, bruker du denne 
knappen for a starte eller avslutte 0 Menu. 



'Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer funksjonene for esc-knappen, tab-knappen og Q Menu-knappen 
finner du i kapittel 2, "Penn, kommandokontroller og tastatur". 
'Du kan ogsa bruke tab-knappen i stedet for en F12-kommando ved en 
ledetekst for nettverksoppstart ved oppstart av maskinen. 
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Ekslerne komponenter 



Hoyre side: Rullehjul og antenne 




Komponent Beskrivelse 

O Rullehjul* Fungerer pa samme m3te som enter 

og opp-pil og nedpil pa et vanlig 
tastatur. 

■ Trykk pa rullehjulet for enter. 

■ Drei hjulet oppover for a bla 
oppover. 

■ Drei hjulet nedover for a rulle 
nedover. 

© Antenner, ikke synlige Sender og mottar signaler fra internt 

tradlost LAN.' 

'Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer funksjonene for rullehjulet finner du i kapittel 2, "Penn. 
kommandokontroller og tastatur". 

'Du far best ytelse med det innebygde tradlose nettverket hvis du holder 
omradet rundt antennene fritt for hindringer, 
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Ekslerne komponenler 



Nedre leant 




Komponent 


Beskrivelse 


O Forankringsspor (2) 


Fester tavle-PC-en til en eventuell 
forankringsstasjon. 


® Hoyttalere (2) 


Gjengir stereolyd. 


© Lyd-ut-kontakt 


For tilkobling av eventuelle 
stereohodetelefoner eller 
stereo hoyttalere med egen 
stromtilforsel. 


O Hodesett-kontakt 


For tilkobling av et eventuelt hodesett, 
for eksempel et mobiltelefon hodesett 
med mikrofon og oreplugg. 


© Mikrofonkontakt 


For tilkobling av en eventuell ekstern 
mono- eller stereomikrofon. 


@ Mikrofon 


For lydinnspilling.* 


*Hvis du bruker programvare for stemmegjenkjenning eller annen 
programvare som krever god lydkvalitet, ma du bruke en ekstern mikrofon 
eller et hodesett. 
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Ekslerne komponenter 



Venstre side: Festespor og tastaturkontakt 




Komponent 


Beskrivelse 


o 


Skjermbeskytterspor (2) 


Holder skjermbeskytteren* pa plass 
nar den er festet til tavle-PC-en. 


© 


Universalfestespor (2) 


Fester vesken, en skjermbeskytter' 
eller annet utstyr, som et 
tavle-PC-tastatur, til tavle-PC-en. 




Tastaturkontakt 


Kobler tavle-PC-tastaturet til 
tavle-PC-en. 


© 


Spor for justeringstapp 


Passer til justeringstapper slik at det 
blir enklere a feste enheter til 
maskinen. Ved a plassere 
justeringstappen pa 
tavle-PC-tastaturet i justeringsporet 
blir det enklere a snu tavle-PC-en og 
tastaturet riktig i forhold til hverandre 
nar du skal feste tavle-PC-en til 
tastaturet. 



*En skjermbeskytter leveres sammen med en eventuell lorankringsstasjon. 
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Ekslerne komponenler 



Venstre side: Tyverisikring, 
luftespalte og antenne 




Komponent 


Beskrivelse 


o 


Infra rodport 


Sender og mottar infrarode signaler 
mellom tavle-PC-en og andre enheter. 


© 


Feste for tyverisikringskabel 


For tilkobling av en eventuell 
tyverisikringskabel til maskinen. 




Luftespalte 


Kjoler ned interne komponenter. 

/\ For a unnga at maskinen 
overopphetes, passer du pa 
at luftespalten ikke sperres. 
Pass pa at ikke harde 
overflater. for eksempel en 
skriver, eller myke overflater, 
for eksempel en duk, sperrer 
for luftstrommen. 


© 


Antenne*, ikke synlig 


Mottar signaler fra internt tradlost 
nettverkJ 



*Tavle-PC-en har to antenner. Den andre antennen er plassert pa hoyre 
side av tavle-PC-en. 

1 Du far best ytelse med det innebygde tradlose nettverket hvis du holder 
omradet rundt antennene fritt for hindringer. 
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Ekslerne komponenter 



Ovre leant: Kontakter 




Komponent 


Beskrivelse 


O USB-kontakt 


For tilkobling av en USB 2.0- 
eller 1.1-kompatibel enhet.* 


© Kontakt for ekstern 
MultiBay 


For tilkobling av en USB 2.0- 
eller 1.1-kompatibel enhet.* 


© Telefonkontakt(RJ-11) 


For tilkobling av modemledningen. 


O Nettverks kontakt 
(RJ-45) 


For tilkobling av en Ethernet-nettverkskabel. 


© Kontakt for ekstern 
skjerm 


For tilkobling av en ekstern VGA-skjerm eller 
projektor. 


© Kontakt for 
st rem adapter 


For tilkobling av en stromadapter eller en 
eventuell likestromledning, bil/fly-ledning 
eller stromadapter/lader for bil. 


'Hvis en eventuell ekstern MultiBay er koblet til en USB-kontakt, ma den 
ogsa kobles til strom. Hvis en ekstern MultiBay er koblet til kontakten for 
ekstern MultiBay, er det ikke nodvendig a koble den til strom. 
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Ekslerne komponenler 



Ovre leant: Penneholder og LAN-lamper 




Komponent 


Beskrivelse 


O Penneholder (vises med 


Fester pennen til tavle-PC-en. 


pennen © pa plass) 




© LAN-lamper (2) 


Begge lampene av: Tavle-PC-en er 




ikkekoblet til et LAN. 




Begge lampene pa: Tavle-PC-en er 




koblet til et LAN med en 




100 Mbps-forbindelse. 




Gronn lampe pa og gul lampe av: 




Tavle-PC-en er koblet til et LAN med 




en 10 Mbps-forbindelse. 
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Ekslerne komponenter 



Ovre leant: Kortspor, 

knapper og feste for pennesnor 




Komponent 


Beskrivelse 


O PC-kortspor 


Stotter Type 1 eller Type II 32-bits 
(CardBus) eller 16-bits PC-kort. 


fi l Itloserknfinn for PC-kort 


1 oser nl et PC-kort fra PC-kortsooret 




© Feste for pennesnor 


Brukes sammen med festet pa pennen 
for a knytte fast pennen til tavle-PC-en. 


O SD-spor 


Stotter et eventuelt SD-kort 
(SD = Secure Digital). 
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Ekslerne komponenler 



Baksiden: Festefunksjoner og 
harddiskbronn 




Komponent 


Beskrivelse 


O Forankringskontakt 


Kobler tavle-PC-en til en eventuell 
forankringsstasjon. 


© Spor for forankringslas 


Passer til sporet pa en eventuell 
forankringsstasjon og fester 
tavle-PC-en til forankringsstasjonen. 


© UTIoser 


Losner en enhet, for eksempel vesken. 
en skjermbeskytter* eller et 
tavle-PC-tastatur, fra 
universalfestesporene pa tavle-PC-en. 


© Harddiskbronn 


Innehotder systemharddisken. 


© Festeskruer for 
harddiskbronn (2) 


Fester dekslet over harddiskbronnen til 
tavle-PC-en. 


*En skjermbeskytter leveres sammen med en eventuell forankringsstasjon. 
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Ekslerne komponenter 



Baksiden: Batteribronn 




Komponent 


Beskrivelse 


o 


Batieriutloser 


Loser ut batteriet fra batteribronnen. 


© 


Hurtigsjekk-knapp pa batteri' 


Aktiverer hurtigsjekklampene, se 
nedenfor, som viser hvor mye lading 
som gjenstar i batteriet. 




Hurtigsjekklamper (3) 
pa batleri* 


Pa: Hver lampe representerer en 
tredel av full lading. Eksempel: nar alle 
tre lampene lyser, er batteriet fulladet. 
Blinker: Nar en av lampene blinker, er 
det mindre enn lem prosent av full 
lading igjen pa batteriet. 




Batteribronn 


Inneholder batteriet. Her finner du 
ogsa festeskruen for batteriet.' 



Mllustrasjonen viser batteriet satt inn i batteribronnen. Batteriet leveres 
sammen med tavle-PC-en, men ikke satt inn i bronnen. Opplysninger om 
hvordan du setter inn batteriet og fester det med festeskruen, finner du i 
kapittel 3, "Batterier". 
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Ekslerne komponenler 



Baksiden: Minne- og mini-PCI-bronn 




Komponent 



Beskrivelse 



Minne- og 
mini-PCI-bronn 
(PCI = Peripheral 
Component 
Interconnect), ikke 
synlig fra utsiden 



Inneholder ett minnespor tor en 
PC133-kompatibel minnemodul. 
Inneholder ogsa et eventuelt mini-PCI-kort, 
for eksempel et kort tor tradlost nettverk. 
(Et mini-PCI-kort leveres sammen med 
enkelte modeller.) 

/\ FCC (USA) tillater ikke at uautoriserte 
mini-PCI-enheter brukes i 
tavle-PC-en. Hvis du installerer en 
mini-PCI-enhet som ikke er stottet, 
kan dette fore til at tavle-PC-en ikke 
fungerer som den skal og at det vises 
en advarsel pa skjermen. Ta ut 
enheten tor a lose problemet og 
fortsette a bruke tavle-PC-en. Kontakt 
HPs kundestotte hvis det vises en 
advarsel om en mini-PCI-enhet ved 
en feil. 



Festeskruer for minne- 
og mini-PCI-bronn (2) 



Fester dekslet over minne- og 
mini-PCI-bronnen til tavle-PC-en. 
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Ekslerne komponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


o 


Microsoft ekthetsertifikat 
(Certificate of Authenticity) 
(inne i batteribronnen) 


Inneholder produktnokkelen. 

Du kan fa bruk for produktnokkelen hvis 

du skal oppdatere eller feilsoke 

operativsystemet. 


© 


Systemetikett 


Viser reguleringsopplysninger om 
tavle-PC-en. 


© 


Produkt-ID-etikett 


Inneholder serienummeret for 
tavle-PC-en og en kode som beskriver 
den opprinnelige konfigurasjonen av 
tavle-PC-en. Du ma oppgi dette 
nummeret hvis du skal kontakte HPs 


© 


Etiketter for 
modemgodkjenninger 


Viser hvilke land modemet er 
godkjent L" 




Tradlos-sertifisering 
(pa mini-PCI-enhet) 


Viser hvilke land den tradlose enheten 
er godkjent i.' 


*Du kan fa bruk for disse opplysningene ved reise i utlandet. 
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Baksiden: Vippebein og stottebein 




Komponent Beskrivelse 

O Vippebein (2> Mens tavle-PC-en brukes i staende 

retning som en frittstaende lavle, 
bruker du vippebeinene for a lofte den 
ovre kanten av tavle-PC-en slik at du 
tar en komfortabel vinkel for skriving 
og visning. 

© Stottebein (2) Stabiliserer tavle-PC-en mens den er 

plassert som en frittstaende tavle pa 
en plan overflate. 



Maskinvareoversikt 



Ekslerne komponenter 



Flere standardkomponenter 
for tavle-PC-en 

Hvilke komponenter som leveres sammen med maskinen, 
avhenger av hvilket land maskinen er kjwpl i, og hvilken 
konfigurasjon du har beslill. Figurene og labellene nedenfor viser 
de ekslerne slandardkomponentene som leveres med de fleste 
modellene. 

Illuslrasjonene viser ikke tilleggsdokumenlasjon, lilleggs-CD-er, 
vesken som leveres feslel til tavle-PC-en eller et eventuelt tastatur 
eller lilleggsulslyr som PC-kort og slasjoner. Harddisken er 
plassert i harddiskbr0nnen ved levering. 
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Dokumentasjon-CD-er 



Blanl annet leveres disse CD-ene: 

■ Documentation Library (Dokumenlasjonsbibliotek), som 
inneholder dokumentasjon for tavle-PC-en og om modemel, 
nettverk, sikkerhel og reguleringsopplysninger. 

Opplysninger om hvordan du bruker CD-en Documentation 
Library (Dokumenlasjonsbibliotek) finner du i den trykkede 
Komme i £fm#-handboken som leveres sammen med 
lavle-PC-en. 

■ Documentation Library Wireless LAN 
(Dokumenlasjonsbibliotek - tradU»st nettverk) som 
inneholder dokumenlasjon for de IradlOse enhetene som er 
tilgjengelig for tavle-PC-en. 

■ Documentation Library Bluetooth 
(Dokumentasjonsbibliolek - Bluetooth) som inneholder 
veiledninger og programvare for tradl0s kommunikasjon 
med Bluetooth. 



Informasjonen om tradl0s kommunikasjon avhenger av hvordan 
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Ledninger og kabler 




Komponent 


Beskrivelse 


o 


Stromledning' 


For a koble vekselstromadapteren til et 
vekselstromuttak. 


© 


Modemledning 


For a koble modemet til en 

FU-1 1-telefonkontakt (eller en adapter). 

• , Modemledningen haren 6-pinners 
RJ-1 1-kontakt i hver ende. 


© 


Neltverkskabel 


Kobler tavle-PC-en til en RJ-45-kontakt 
(Ethernet). (Nettverksmodellene leveres med 
nettverkskabel.) 

Nettverkskabelen har en 8-pinners 
RJ-45-kontakt i hver ende. 



'Utseendet pa stromledninger varierer fra land til land. 



Maskinvareovers ikl 
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Adaptere og tilleggsutstyr 




Komponent 


Beskrivelse 


O Stromadapter' 


Konverterer vekselstrom til likestrom. 


© Modemadapter (leveres 
sammen med modeller med 
intetnt modem avhengig av 
lokale krav) 


For a koble modemledningen til andre 
telefonkontakter enn RJ-11. 


© Japansk stromadapter 
(kun Japan) 


For a koble vekselstromadapteren til et 
topols stromuttak. 


O Batteri 


Driver tavle-PC-en nar den ikke er 
koblet til en ekstern stromkilde. 


'Utseendet pa stromadaptere varierer fra land til land. Den eneste 
stromadapteren du bor bruke sammen med tavle-PC-en, er adapteren som 
leveres sammen med tavle-PC-en. eller en erstatningsadapter fra HP. 
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Ekslerne komponenter 



Komponenter pa tavle-PC-tastaturet 

Denne delen av handboken beskriver de ulike delene av 

tavle-PC-tastaturet (tiUeggsutstyr). 

■ Opplysninger om hvordan du kobler til og fra og justerer 
lastalurel finner du i kapiltel 8, "Koble lil ekslerne enheler" 

■ Opplysninger om hvordan du bruker taslaluret finner du i 
kapillel 2, "Penn. kommandokonlroller og taslalur". 

Fremsiden: Lamper og pekeenhet 





o ffl5 
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Komponent 


Beskrivelse 


O Num lock-lampe 


Pa: Det numeriske tastaturet er pa. 


© Caps lock-lampe 


Pa: Caps lock er pa. 


© Pekepinne 


Flytter pekeren og merker og aktiverer 
elementer pa skjermen. 


O Venstre og hoyre 
pekepinneknapper 


Fungerer pa samme mate som venstre 
og hoyre knapp pa en ekstern mus. 



Mosk'm vareoversild 
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Ekslerne komponenler 



Fremsiden: Taster 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Funksjons- 
taster(11) 


Utlorer bestemte maskin- og progtamoppgaver. 
For eksempel kan du i Windows og i mange 
programmer trykke pa F1 for a vise hjelpetekster. 

■ For a utfore en F1 1-funksjon trykker du pa 
F11/F12. 

■ For a utlore en F12-funksjon trykker du pel 
Fn+Fl1/F12. 


© 


Fn 


Brukes sammen med andre taster tor a utfore 
systemoppgaver. For eksempel kan du trykke pa 
Fn+num Ik for a sla pa del numeriske tastaturet. 


© 


Numeriske taster 
(15)' 


Kan brukes pa samme mate som tastene pa et 
eksternt numerisk tastatur. 


© 


Windows-tast 


Viser startmenyen i Windows. 


© 


Programtast 


Viser hurtigmenyen for elementet under pekeren. 



'Flere opplysninger om hvordan du bruker de numeriske tastene tinner du i 
kapittel 2, "Penn, kommandokontroller og tastatur", 
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Ekslerne komponenter 



Fremsiden: Plasserings- og festefunksjoner 





m 



urn mm 1 ' 




Komponent 



Beskrivelse 



O Roteringsplate 



Roterer tavle-PC-en mens den er 
festet til tastaturet. 



Forankringsspor (4) 



Gjor det enklere a koble tavle-PC-en 
og tastaturet til en eventuell 
forankringsstasjon. 



© Tastaturieste 



Fester tavle-PC-en til tastaturet n&r 
tavle-PC-en og tastaturet er lukket: 

■ Skyv til hoyre for a lase 
tavle-PC-en til tastaturet. 

■ Skyv til venstre for a losne 
tavle-PC-en fra tastaturet. 
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Ekslerne komponenler 



Ovre leant 




Komponent Beskrivelse 

O Justeringstapp Passer inn i juste ringssporet pa 

tavle-PC-en og sikrer at tilkoblingen 
blir riktig. Ved a plassere 
justeringstappen i juste ringsporet pa 
tavle-PC-en, blir det enklere a snu 
tavle-PC-en og tastaturet riktig i 
forhold til hverandre nar du skal teste 
tastaturet til tavle-PC-en 



© Tastaturkroker (2) 


Fester 


tavle-PC-en 


til tastaturet. 


© Tastaturkontakt 


Kobler 


tavle-PC-en 


til tastaturet. 


© Vippejustering 


Vipper 


tavle-PC-en 


bakover eller 




forovet 


nar den er h 


oblet til tastaturet. 



M askinvareovers'tkt 



Ekslerne komponenter 



Bakre kant 




Komponent 


Beskrivelse 


o 


Skjermbeskytterspor (2) 


Fester en skjermbeskytter* til 
tastaturet. 


© 


Utloser 


Loser ut en enhet, for eksempel 
vesken, skjermbeskytteren* eller 
tavle-PC-en, som er festet til 
tastaturet. 




Gjennomgang for 
f oran kri ngskonta kt 


Gjor at tavle-PC-en kan kobles til en 
eventuell forankringsstasjon mens 
tavle-PC-en er festet til tastaturet. 


© 


Universalfestespor (2) 


Fester vesken, skjermbeskytteren* 
eller tavle-PC-en til tastaturet. 






men med en eventuell forankringsstasjon. 
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Ekslerne komponenler 



Flere standardkomponenter for tastaturet 




Komponent 


Beskrivelse 


Ekslra pekepinnehetter (2) 


Erstalter slitte pekepinnehetter. 



1-28 



M askinvareoversikt 



2 



Perm, kommandokontroller 

og tastatur 

Du kan legge inn og henle (rem informasjon pa tavle-PC-en ved a 
bruke slemmen (kun engelsk), pennen, kommandokontrollene, 
skjermlastaturet eller et lavle-PC-lasIatur eller ekslernl 
USB-lastatur. Du kan koble til en ekslern mus via USB-konlaklen 
pa tavle-PC-en, pa en eventuell forankringsstasjon eller pa 
enkelle ekslerae USB-tastalurer. 

I dette kapitlet finner du opplysninger om hvordan du bruker 
pennen, kommandokontrollene, skjermlastaturet og 
tavle-PC-tastatureL 

Penn 

Du kan skrive med pennen i alle penne prog rammer som Journal 
og Tablet PC Input Panel, i alle Microsoft O flic e- prog rammer og 
i tie fleste andre Windows-programmer. Informasjonen du skriver 
pa skjermen med pennen, kan du lagre, s0ke i og dele med andre 
programmer og brukere. 

■ Grunnleggende opplysninger om hvordan du bruker pennen i 
operativsystemet finner du i den trykkede handboken 
Windows XP Tablet PC Edition Start her som Leveies 
sammen med tavle-PC-en. 

■ Slik starter du oppla:ringsprogrammet som forklarer na^rmere 
hvordan du bruker pennen i tavle-PC-syslemet: 

1 . Start Windows Utforsker. For a Starte Windows Utforsker 
fra Starl-menyen velger du Start > Alle programmer > 
Tilbeh0r > Windows Utforsker. 

2. I Windows Utforsker velger du Min datamaskin > 
Lokal disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 
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Penn, kommandokonlroller og tastatur 



Legge inn informasjon med pennen 
Pennespissen og penneknappen 



Pennen samhandler med tavIe-PC-en nar pennespissen O er 



Pennespiss og penneknapp 

Holde pennen 

Hold pennen pa samme male som nar du skriver med en vanlig 
penn eller blyant. Plasser handen slik at du ikke Irykker pa 
penneknappen ved el uhell. 

Se pa pekeren pa skjermen, og ikke pa pennespissen, nar du 
beveger pennen. 




T J 
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Penn, kommandokontroller og taslafur 



Klikke med pennen 

Slik velger du et element pa samme male som med venstre 
museknapp pu en ekslern mus: 

» Tapp pa elemenlet med spissen av pennen. 

Slik dobbeltklikker du pa el element pa samme male som med 
venstre museknapp pa en ekslern mus: 

» Tapp pa elementel to ganger med spissen av pennen. 

Slik velger du el elemenl pa samme male som med h0yre 
museknapp pa en ekslern mus: 

» Trykk pa og hold nede penneknappen og tapp derelter pa 
elemenlet med spissen av pennen. 

Utfore andre oppgaver med pennen 

I tillegg til a elterligne museklikk, kan du bruke pennen for a 
Utf0re disse oppgavene: 

■ For a vise hvor pekeren befinner seg pa skjermen, holder du 
pennespissen retl over tavle-PC-skjermen uten a ber0re 
skjermen med spissen. 

■ For a vise hurligmenyen for et element pa skjermen, tapper 
du med pennen pa skjermen. 

■ For a skrive med pennen, skriver du pa skjermen med spissen 
av pennen. 

■ For a trykke pa en penneslyrt knapp, tapper du pa knappen 
med spissen av pennen. 

Trykkfolsomhet 

Tavle-PC-pennen har en trykkf0lsom funksjon. Del belyr at du 
kan tegne linjer med ulik tykkelse, avhengig av hvor hard! du 
trykker nar du skriver. 
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Kalibrere pennen 

Du kan bruke pennen med standard kalibrering eller nar den er 
kalibrert av en annen bruker. HP anbefaler likevel slerkl at du kun 
bruker pennen nar den er kalibrert til din handskrifl og dine 
museklikk. Elter at pennen er kalibrert for a passe til deg, 
fungerer den optimalt. Dette gjelder spesielt for venstrehendte 
brake re. 

Slik kalibrerer du pennen: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Skrivere og annen 
maskinvare > vinduel Tablet and Pen Settings 
(Innstillinger for tavle og penn) > kalegorien Innstillinger. 

2. Klikk pa kalibreringsknappen. 

3. F0lg veiledningen pa skjermen. 

□ Tapp med pennen n0yaktig i sentrum av hvert av 
kalibreringsmerkene. Kalibre rings me rkene vises pS 
skjermen som plusstegn (+)• 

□ Kalibrer pennen for bade staende (portrait) og liggende 
(landscape) reining. 



Du kan vise opplysninger om de ulike innstUIingene i vinduet 
Tablet and Pen Settings (Innstillinger for tavle og penn) ved forsl 
a velge sporsmalstegnet i 0versle h0yre hj0rne av vinduet, og 
deretter velge innstillingen du vil vite mer om. Del vises en 
definisjon, forklaring eller fremgangsmate. 
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Bruke penneholderen 

For a beskytte pennen nar du ikke bruker den. seller du den inn i 
penneholderen pa tavle-PC-en med spissen ned. 




Sette pennen inn i penneholderen 

Velge innstillinger for pennen 

Du velger innstillinger lor pennen i vinduel Tablet and Pen 
Sellings (Innstillinger for tavle og penn) i operalivsystemel. Med 
innslilllngene kan du optimalisere skriftgjenkjenningen og endre 
plasseringen av menyer slik at de passer til enlen hoyrehendte 
eller venslrehendle brukere. Slik viser du penneinnstillingene: 

» Velg Start > Konlrollpanel > ikonel Skrivere og annen 

maskinvare > vinduet Tablet and Pen Settings {Innstillinger 
for tavle og penn) > kalegorien Pen Options 
( Pe n ne al te rn ali ver). 

Innslillingene du velger i vinduet Tablet and Pen Settings 
(Innstillinger for tavle og penn). gjelder kun for pennen og 
lavle-PC-en. 

Generelle innslillinger for pekeenheter. for eksempel 
pekerhaslighet og musespor, som gjelder for alle pekeenheter, 
velger du i vinduel Egenskaper for Mus. Du finner flere 
opplysninger i avsnillel "Bestemme innstillinger for pekeenheter" 
under "Tablet PC-tastatur" senere i delte kapillel. 
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Kommandokontroller 



Med de ni kommandokonlrollene kan du ulf0re kommandoer som 
vanligvis utf0res med tastaturel, selv nar du bruker tavle-PC-en 
uten el evenluell tastatur. Du kan ogsa bruke 
kommandokontrollene mens du bruker skjermlastaturel og nar du 
bruker lavIe-PC-en sammen med et tastatur. 

Plassering av kommandokontroller 



Startknapp for Tablet PC 
Input Panel 

Journal, startknapp 

Roterings-knapp 



O Display Toggle-knapp 

© Q Menu-knapp 
© Tab-knapp 

© Windows Securily-knapp 
© Esc-knapp 
© Rullehjul 
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Hurtigreferanse for kommandokontroller 

Tabellen nedenfor beskriver standardinnslillingene for hver 
kommandokontroll og hvordan du aktiverer kontrollen. 

■ For a aklivere en penneslyrt knapp, lapper du pa knappen 
med spissen av pennen. 

■ For a aklivere en manuell knapp, Irykker du pa og slipper opp 
knappen. 



Knapp 


Standardfunksjon 


Aktivering 


StartknaoD lor 
Tablet PC 
Input Panel* 


Aoner oo lukker Tablet PC Inout 
Pan el-prog ram met som har en 
notatblokk og et skjermtastatur. 


Penn 


Startknapp for 
Journal" 


Apner og lukker Journal-programmet. 


Penn 


Roterings- 
knapp* 


Veksler bildet mellom liggende og 
staende retning. 


Penn 


Display 
Toggle-knapp 


Nar Windows er startet, bruker du 
denne knappen for a skitte visningen 
mellom de tilkoblede skjermene: 

■ Internal only (Kun intern) 

■ Internal and External (Intern og 
ekstern) 

■ Extended Desktop (utvidet 
skrivebord) 


Manuell 


0 Menu- 
knapp' 


Apner og lukker 0 
Menu-programmet. 


Manuell 


Tab-knapp' 


Fungerer pa samme mate som 
tab-tasten pa et vanlig tastatur. 


Manuell 



(fortsatt) 
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Knapp 


Standardfunksjon 


Aktivering 


lA/iftfif\uff3 

till IUUVVO 

Security- 
knapp* 


1 ViVinrlnw^ fiinnprpr fi&f\r\& knAnnpn 

pa samme mate som kommandoen 
ctrl+alt+delete pa et vanlig tastatur. 
1 Setup-prog rammet fungerer 
knappen pa samme mate som 
tilbakestillingsknappen pa enkelte 
PC-er. 


MAni iPJI 

1 Vlul lUvl 1 


Esc-knapp* 


Under oppstarten apner denne 
knappen Setup- prog ram met. 

1 Windows, fungerer knappen pa 
samme mate som esc pa et vanlig 
tastatur. 


Manueil 


Rullehjur 


For a bekrefte kommandoer (enter) 
og lor a bla oppover eller nedover. 


Manueil 



*Du kan selv tilpasse disse kontrollene. Flere opplysninger tinner du 
under "Velge innstillinger tor kommandokontroller" senere i dette 
kapitlet. 



Bruke kommandokontroller 
Startknapp for Tablet PC Input Panel 

For a slarte Tablet PC Input Panel-programme! tapper du pa 
slarlknappen for Tablet PC Input Panel med pennespissen. Tablet 
PC Input Panel-programmel bestar av et skjermtaslatur og en 
notalblokk som sioiter handskrift. 

For a unnga at du slar av maskinen ved el uhell. kan du ikke slarte 
tirl+alt+delete-kommandoen ved hjelp av tastene Ctrl, Alt og Del pa 
skjermlastaturet. Hvis du vil bruke kommandoen clrl+alt+delete. 
trykker du pa knappen Windows Security pa lavIe-PC-en med 
pennespissen eller med spissen av en binders. 
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Flere opplysninger om hvurdan du bruker Tablet PC Inpul 
Panel -prog rammel Tinner du under "Skjermlaslalur" senere i delle 
kapillel eller i hjelpefiien eller opplafringsprogrammet for 
programmed Slik viser du opplafringsprogrammene: 

1. Slarl Windows Ulforsker. For a slarle Windows Utforsker fra 
Slarl-menyen velger du Slarl > A!le programmer > Tilbehor > 
Windows Utforsker. 

2. I Windows Ulforsker velger du Min datamaskin > Lokal 
disk <C:> > WINDOWS > Help > lalute.hta. 

Startknapp for Journal 

For a slarle Journal- programme I tapper du pa Journal-knappen 
med pennespissen. Journal -programme I er el 
handskrivingsprogram fra Microsoft. 

Opplysninger om hvordan du bruker Journal-programme t Tinner 
du i hjelpefiien eller oppla'ringsprogrammel for programmel. Slik 
viser du oppheringsprogrammene: 

1. Slarl Windows Utforsker. For a slarle Windows Utforsker fra 
Slarl-menyen velger du Slarl > Alle programmer > Tilbehor > 
Windows Utforsker. 

2. I Windows Ulforsker velger du Min datamaskin > Lokal 
disk (C:) > WINDOWS > Help > lalule.hta. 

Roterings-knapp 

For a rotere visningen pa skjermen 90 grader, tapper du pa 
roleringsknappen med spissen av pennen. Hvis foreksempel 
bildet vises i liggende reining, tapper du pi roleringsknappen for 
a vise bildet i staende reining. 



Maskin vareoversild 
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Display Toggle-knapp 

Trykk pa Display Toggle- knappen for a justere 
visningsinnstillingene for tavIe-PC-en og en eventuell ekstern 
skjerm. 

Nar Windows er starlet bruker du Display Toggle- knappen for a 
skifte visningen mellom skjermene i denne rekkef0lgen: 

■ Internal only (Kun inlern) 

■ Internal and External (Intern og ekslern) 

■ Extended Desktop (Ulvidet skrivebord) 

Q Menu-knappen 

Etler at Windows er starlet, kan du trykke pii Q Menu-knappen 
for a apne eller lukke Q Menu. Q Menu -prog rammet gir deg rask 
tilgang til innslillinger og programmer som for eksempel: 

■ Systeminnstillinger som lydvolum og lysstyrke pa skjermen. 

■ Taslesimuleringer som Capture Screen (Kopier skjerm), som 
fungerer pa samme mate som print screen-taslen pa et vanlig 
tastatur. 

■ Programmer, filer eller mapper pii en disk, et nellverk eller pa 
Internet!. 

For a velge i Q Menu uten a bruke pennen eller et tastatur, trykker 
du f0rst pa Q Menu-knappen for a vise Q Menu. Deretter dreier 
du rullehjulet oppover eller nedover for a utheve valget. Trykk 
rullehjulet innover for a velge. 

Here opplysninger om hvordan du bruker Q Menu finner du i 
kapillel "Q Menu og Desktop Video Profiles (skjermprofiler)" i 
handboken Programvareoversikt pa denne CD-en. 
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Tab-knapp 

Trykk pa lab-knappen for a utf0re samme funksjonen som med 
tab-tasten pa el vanlig tastatur. Du kan bruke lab-knappen med 
eller ulen skjermlaslaturet ellerel annet tastatur. 

Hvilken funksjon lab-knappen har, avhenger av programmed I 
Microsoft Word, for eksempel, lager lab-kommandoen el 
innrykk, mens lab-kommandoen i Microsoft Excel flylter pekeren 
lil nesle celle. 

Du kan kombinere lab-knappen med taslelrykk pa 
skjermlaslaturet eller et ekslernl tastatur. Du kan for eksempel 
Irykke pa alt-tasten pa et tastatur og derelter pa lab-knappen for a 
veksle mellom de apne programmene. 

Windows Security-knapp 

Trykk pa Windows Security-knappen med pennespissen eller 
spissen av en binders for a ulf0re kommandoen ctrl+all+delele 
mens maskinen er i Windows, eller for a tilbakestille maskinen 
hvis den er i Setup-programmet. Du kan ikke starte 
ctrl+alt+delete-kommandoen ved hjelp av tastene Ctrl, Alt og Del pa 
skjermlaslaturet. 

Ctrl+Alt+Delete-kommandoen 

Nar tavle-PC-en er i Windows, kan du trykke pa Windows 
Security-knappen for a vise vinduet Windows Security der du kan 
13se, logge ul av eller avslutte tavle-PC-en, starte ventemodus 
eller dvalemodus eller apne Oppgavebehandling. 

■ Ved hjelp av alternative! Shut down (Sla av) i 
clrl+alt+delete-vinduet kan du sla av tavle-PC-en hvis 
maskinen ikke lenger reagerer pa kommandoer. 

■ Oppgavebehandling viser status for alle apne programmer og 
gj0r at du kan avslutte enkeltprogrammer som ikke lenger 
reagerer pa kommandoer. 



Maskin vareo vers ikt 
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Hvis maskinen ikke reagerer etler at du bar valgl Shul Down (Sla 
av) i vinduel Windows Security, sky ver og holder du pa 
slr0mbryteren i fire sekunder. Flere opplysninger om hvordan du 
slarav tavle-PC-en finnerdu i "Slr0m"-kapitlet i handboken 
Programvareoversikt pa denne CD-en. Opplysninger om hvordan 
du bruker ctrl+alt+delete-kommandoen i ikke-Windows- 
programmer, finner du i dokumenlasjonen for programmel. 

Tilbakestill-kommandoen 

Nar Setup-programmet er startet, kan du bruke Windows 
Security-knappen pS sanime mate som tilbakestillingsknappen pa 
enkelle PC-er. Nar du lilbakestiller tavle-PC-en, starter den pa 
nytt og du mister evenluelle data som du ikke har lagret. 

Du kan bruke tilbakestillingsknappen for a starte maskinen pa 
nytt hvis den ikke reagerer pa kommandoer. Opplysninger om 
Setup-programmet finner du i kapitlet "Setup og 
st0tteprogrammer" i handboken Programvareoversikt pa denne 
CD-en. 

Esc-knapp 

Trykk pa esc-knappen for a apne Setup-programmet eller for a 
bruke esc-knappen pa samme male som esc-tasten pa el vanlig 
tastatur. 

Setup-program 

Mens tavle-PC-en starter, ser du HP-logoen og markoren blinker i 
0vre h0yre hjorne av skjermen. Mens oppslarlen foregar, kan du 
trykke pa esc-knappen for a starte Selup-programmet. 
Opplysninger om Selup-programmet finner du i kapitlet "Setup 
og sRHteprog rammer" i handboken Programvareoversikt pa 
denne CD-en. 
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Esc-tast 

Eller at tavIe-PC-en har starlet, trykker du pa esc-knappen for a 
utfore samme funksjon sum met! esc-taslen pa el vanlig laslatur. 
Du kan bruke esc-knappen med eller ulen skjermlaslaluret eilerel 
eksternt (astatur. 

Hvilken funksjon esc-knappen har. avhenger av programmed Esc 
brukes vanligvis for a lukke eller avslutte noe, eller for a avbryle 
en funksjon. 

Du kan kombinere esc-knappen med tastetrykk pa 
skjermlastaturel eller et eksternt tastatur. Du kan for eksempel 
trykke pa ctrl-tasten pa el tastatur, og derelter pa esc-knappen for a 
vise Start-menyen i Windows. 

Rullehjul 

Trykk eller drei pa rullehjulet for a bekrefle kommandoer (enter) 
eller for a bla: 

■ Trykk pa rullehjulet for a utfore samme funksjon som 
enter-taslen pa el vanlig laslatur. 

■ Drei hjulet for a bla oppover eller nedover. 

Standardinnslillingen er at rullehjulet blar en linje pa samme male 
som opp-pil og nedpil pa et vanlig tastatur. Du kan endre 
innstiilingene slik at rullehjulet blar en he! side opp eller ned pa 
samme male som tastene page up og page down, eller tre linjer 
om gangen som rullehjulet pa en mus. Du kan ogsa endre andre 
innstiUinger for rullehjulet. Flere opplysninger Tinner du under 
"Velge innstiUinger for kommandokontroller" nedenfor. 



Maskin vareoversild 
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Velge innstillinger for kommandokontroller 

Du kun endre innstillingene foralle kommandokontroller. borlselt 
fra Display Toggle-knappen og enter-funksjonen for rullehjulel, 
slik at de starter programmer, simulerer tastetrykk eller utforer 
forhandsdefinerle syslemfunksjoner. 

Hver programmerbar kommandokontroll kan knytles til 

fire innstillinger. Hver innstilling gjelder for en av fire visninger 

■ Portrait-Primary (staende-priiruer) 

■ Portrait- Secondary (staende-sekunda^r) 

■ Land scape -Primary (liggende-prima?r) 

■ Landscape-Secondary (liggende-sekiuuker) 

Du velger innstillinger for kommandokontroller i vinduet Tablet 
and Pen Settings (Innstillinger for tavle og penn). Du ma velge en 
visning for du velger en innstilling. Du ser en illustrasjon av 
visningen du har valgl, under Button Location 
(Knappeplassering) i vinduet Tablet and Pen Settings 
(Innstillinger for tavle og penn). 

Del kan vxre nytlig a lese opplysningene under "Velge en 
visning" nedenfor for du velger en innstilling for en 
kommandokontroll. 

Velge en visning 

I visningene Portrait-Primary og Portrait- Secondary vises bildet 
vertikall i slaende reining. I visningene Landscape-Primary og 
Landscape-Secondary vises bildet horisontalt i liggende retning. 

■ Slaende visning (Portrait) er ofle best nar du bruker 
tavle-PC-en som en handholdt enhet. 

■ Liggende visning (Landscape) er ofte best nar du viser bildet 
pa en ekslern skjerm eller projektor. 
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I prim;ervisningene (Portrait-Primary og Landscape-Primary) 
veksles bildet mellom verlikalt og horisontalt med urviseren. 
I sekunda;rvisningene (Portrait-Secondary og Landscape- 
Secondary) veksles bildet mot urviseren mellom verlikalt og 
horisontalt. 

■ For mange venslrehendle brukere vil sekunda;rvisningene 
passe best. 

■ HP anbefaler at du ikke bruker sekunda^rvisningene mens du 
brukerden interne lradl0se enhelen. Plasseringen av 
tavle-PC-en, eksterne enheter og brukeren mens tavle-PC-en 
er i sekunda;rvisning, kan skjerme for antennene. 

Antennene er ikke synlige, men nar du ser pa 
tavle-PC-skjermen mens tavle-PC-en er i slaende reining, 
vil antennene vaere plasserl riser de 0verste venslre og 
h0yre hj0rnene. 

Slik vekslerdu mellom visningene: 

1 . Trykk pa Q Menu-knappen. 

2. Velg en visning i Q Menu. Visningen endres til visningen 
du velger. 

Flere opplysninger om hvordan du bruker Q Menu, blant annet 
hvordan du legger til og fjerner oppf0ringer fra Q Menu, Tinner 
du i kapitlet "Q Menu og Desktop Video Profiles 
(skjennprofiler)" i handboken Programvareoversikt pa denne 
CD-en. 



Maskin vareo vers ikt 
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Tildele eller endre en innstilling 

SHk tildeler eller endrer du funksjonen for en programmerbar 
kommandokontroll: 

1. Velg Slart > Kontrollpanel > ikonet Skrivere og annen 
maskinvare > vinduet Tablet and Pen Sellings (Innstillinger 
for tavle og penn) > kalegorien Tablet Buttons 
(Tavleknapper). 

2. 1 feltel Button Settings For (Knappeinnstillinger for) velger 
du hvilken visning innstillingen skal gjelde for. Du ser en 
illustrasjon av visningen under Button Location 
(Knappeplassering). 

3. I listen Tablet Button (Tavleknapp) velger du knappen du vil 
endre tilknytning for. 

□ For a tilknytte eller endre funksjonen for a dreie 
rullehjulet oppover, velger du Up (Opp). 

□ For a tilknytte eller endre funksjonen for a dreie 
rullehjulet nedover, velger du Down (Ned). 

4. Velg Change-knappen (Endre). Du ser dialogboksen Button 
Action (Knappehandling). 

5. Velg innstilling i dialogboksen Button Action 
(Knappehandling). For a lagre innstillingen velger du OK 
eller Bruk. 

Tilbakestille kommandokontroller 
til standardinnstillingene 

Slik tilbakestiller du oHe kommandokontroller til 
standardinnstillingene: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Skrivere og annen 
maskinvare > vinduet Tablet and Pen Sellings (Innstillinger 
for tavle og penn) > kalegorien Tablet Buttons 
(Tavleknapper). 

2. 1 feltel Button Sellings For (Knappeinnstillinger for) velger 
du visningslypen du vil tilbakestille mnslillingene for. 

3. Velg Resel-knappen (Tilbakeslill). Kommandokontrollene 
tilbakestilles lil standardinnstillingene kun for visningen du 
har valgl. 

4. Velg Bruk-knappen og deretler OK. 
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Skjermtastatur 

Tablet PC Input Panel- programme! har et egel skjermlaslalur. 
Skjermtastalurel simulerer funksjonene pS vanlige laslalurer. 

For a apne programme! Table! PC Inpu! Panel lapper du pa 
slarlknappen for Tablel PC Inpu! Panel O med pennen. 

■ For a skrive, lapper du pa en las I. 

■ For a veksle me Horn a vise talllaslene eller funksjonslaslene 
0versl. lapper du pa Func. 

■ Hvis du vil bruke kommandoen elrl+all+delele, Irykkerdu pa 
knappen Windows Security © pa lavle-PC-en med 
pennespissen eller med spissen av en binders. For a unnga at 
du slar av maskinen ved el uhell. kan du ikke slarle 
elrl+all+delete-kommandoen ved hjelp av laslene 

Ctrl, Alt og Del pa skjermlaslaturel. 

Flere opplysninger om hvordan du bruker I ablet PC Input Panel 
finnerdu under "Slarlknapp for Tablel PC Input Panel" i delen 
"Bruke kommandokonlroller" lidligere i delle kapillel. 




Plassering av knappene Tablet PC Input Panel og Windows Security 



Maskin vareoversikt 
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Tavle-PC-tastatur 

Fra en HP-aulorisert forhandler eller serviceleveraniMr far du 
kj0pt el lavle-PC-laslalur som er lynnere enn selve lavle- PC-en. 
men sum har samme lengde og bredde. 

Nar tavle-PC-en er koblet til tastaluret, kan du bretle tavle-PC-en 
og laslaluret sammen ved transport, og sa vippe taslaturel opp og 
bruke tavle-PC-en som en ba?rbar datamaskin. 

1 detle kapitlet tinner du opplysninger om hvordan du bruker 
pekeenhelen og de numeriske lastene pa tastaluret. 

■ I kapitle! 1. "Eksterne komponenter" finner du opplysninger 
om andre lastalurkomponenter. 

■ Opplysninger om hvordan du kobler til og fra og justerer 
tastaluret finner du i kapitlel 8. "Koble lil eksterne enheler". 




Bruke tavle-PC og tavle-PC-lastatur som beerbar maskin 
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Bruke pekeenheten 
Navigere og merke 

For a fly tie pekeren. skyver du pekepinnen O i den relningen du 
vil flylte pekeren. For a flytle pekeren raskere, Irykker du hardere 
i den relningen du vil fly tie pekeren. Hvis pekeren fortseller a 
bevege seg etler at du slipper opp fingeren fra pekepinnen, venler 
du noe la sekunder pa at pekeren skal slutle a bevege seg. 

Bruk venstre © og hoy re © pekepinneknapp pa samme male som 
venslre og h0yre museknapp pii en ekslern mus. 

Opplysninger om hvordan du erslaller pekepinnehellen med en av 
de lo ekslra pekepinnehellene som leveres sammen med 
maskinen, linner du i kapiltel 10, "Vedlikehold, transport og 
reise". 




Plassering av pekeenheter 
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Bestemme innstillinger for pekeenheter 

Innslillinger for pekerhastighet. klikkhaslighet, musespor og 
andre innslillinger for pekeenheter velger du i vinduet 
Egenskaper for Mus i operativsystemel. For a vise vinduel 
Egenskaper for Mus, velger du Start > Kontrollpanel > ikonet 
Skrivere og annen maskinvare > ikonel Mus. 

For a la;re mer om hvordan du bruker en innstilling, velger du 
forst sporsmalstegnet 0verst i hoyre hj0rne av vinduet. Derelter 
velger du innstillingen du vil vile mer om. For a velge 
innslillinger ftflger du veiledningen pa skjermen. Derelter velger 
du OK-knappen. 

Innstillingene du velger i vinduet Egenskaper for Mus gjelder alle 
pekeenheter, inkludert pennen, en ekslern mus og pekeenhelen pa 
el tavle-PC-laslatur. 

Bruke de numeriske tastene 

Tavle-PC-tastaturet har 15 lasler som du kan bruke pa samme 
mate som tastene pa el eksternt numerisk ta.stalur. Nar de 
numeriske tastene er slalt pa, fungerer hver av de 15 taslene pa 
den malen som vises av symbolet pa oversle h0yre hjorne av 
tasten. Du kan fremdeles bruke taslene pa vanlig male, selv om de 
numeriske taslene er aktivert. 




Plassering av numeriske taster 
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Sla de numeriske tastene pa og av 

Trykk pa Fn+num Ik O pa tastalurel for a sla de numeriske tastene 
pa og av. 

■ Nar de numeriske lastene er slutt pa, trykker du pa 
Fn+num Ik O for a sla dem av. Num lock-lampen © slas av. 

■ Nar de numeriske tastene er slitll av. trykker du pa Fn+num IkO 

for a sla dem pa. Num lt)ck-Iampen © slas pa. 











LLr 




















Ml 




1 □ 1 0 





Plassering av Fn- og num Ik-tasiene og num lock-lampen 
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Veksle me I lorn standardtaster og numeriske taster 

Du kan veksle midlertidig mellom a bruke laslene som numeriske 
taster og som standardtaster ved hjelp av Fn O og shift®. 

■ For a bruke en tasl som en numerisk last mens de numeriske 
tastene er slatl av, trykker du pa og holder nede Fn samtidig 
som du trykker pa taslen. 

■ For a bruke en numerisk last som standardtast mens de 
numeriske tastene er pa: 

□ Trykk pa og hold nede Fn for a skrive med sma bokstaver. 

□ Trykk pa og hold nede Fn+shift for a skrive med store 
bokstaver. 

Nar du slipper opp Fn , gar tastene tilbake til standardtaster hvis de 
numeriske laslene er av, eller til numeriske taster hvis de 
numeriske laslene er pa. 




Plassering av Fn og shift 
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Bruke F11/F12 

F11/F12 brakes bade lil Fl 1- og F12-funksjoner. 

■ For a ulf0re en Fl 1-funksjon, Irykker du pa F11/F12 O. 

■ For a ulf0re en F12-funksjon, Irykker du pa Fn+Fll/F12 



Plassering av Fll/F12og Fn 
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Kjore tavle-PC-en pa batteristrom 

S3 lenge lavle-PC-en er koblet lil en ekslern slr0mkilde, kj0rer 
den pa ekslern slrom. 

Nar del er el oppludel balleri i tavle-PC-en og den ikke er koblel 
lil ekslern slrom. kjorer lavle-PC-en pa batlerislrom. 

Tavle-PC-en byller mellom ekslern slrom og ballerislr0m 
avhengig av om en ekslern slrOmkilde er tilgjengelig. eller ikke. 
Hvis, foreksempel lavle-PC-en har el oppladel balleri og kjorer 
pa ekslern slrOm via stromadapleren, vil lavle-PC-en skifle lil 
ballerislrom hvis du kobler slromadapleren fra lavle-PC-en. 

Om du skal la balleriel bli v* rende i lavle-PC-en eller oppbevare 
del et annel sled, avhenger av hvordan du arbeider. Hvis du lar 
balleriet bli va?rende i lavle-PC-en, lades del sa lenge maskinen er 
koblel lil en ekslern slromkilde. Pa den malen er du beskyllel mol 
a misle arbeidel dill hvis slrommen gar. 

Pa den andre siden vil el balleri som slar i lavle-PC-en, lades 
sakle ul nar lavle-PC-en er slall av. 

Hvis du ikke skal bruke lavle-PC-en i en periode pa en maned 
eller mer. bor du la ul balleriel og oppbevare del som beskrevel 
under "Oppbevare ballerier" senere i delle kapillel. Delle vil 
forlenge levetiden pa balleriel. Flere opplysninger om hvordan du 
forholder deg nar du ikke skal bruke maskinen pa en slund, (inner 
du i "SlrOnY'-kapillel i handboken Programvareoversikt pa denne 
CD-en. 



Maskin vareoversild 
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Bytte et batteri 
Ta ut et batteri 



AOBS: For a unnga at du mister ulagrede data nar du bytter et batteri som 
er den eneste stromkilden, mo du starte dvalemodus eller sla av tavle-PC-en 
far du tar ut batteriet. 

■ Hvis du tar ut et batteri som er eneste stromkilde, og tavle-PC-en er 
i ventemodus, lagres arbeidel i inntil ett minutt. Deretter slas 
tavle-PC-en av og du mister arbeid som du ikke har lagret. 

■ Hvis du tar ut et batteri som er eneste stromkilde, mens 
tavle-PC-en er pa, slas tavle-PC-en av og du mister arbeid som 
du ikke har lagret. 



Slik tar du ut et batteri fra tavle-PC-en: 

1. Snu tavle-PC-en slik at fremsiden vender ned. Skru ut en 
eventuell balterifesteskrue. 
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2. F0r a l0se ut batteriet, skyver du utl0seren bestemt mot 
opplasingsikonet 0. Dereller holder du pa ulloseren samtidig 
som du l0sner de lo tappene pa batteriet fra de lo sporene i 
batten bronnen © og l0lter batteriet ul av batteribrv>nnen ©. 




Ta ut el batten 
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Sette inn et batteri 

Slik seller du inn et batteri i tavle-PC-en: 

1 . Snu tavle-PC-en slik at fremsiden vender ned. 

2. Plasser de to tappene O pa balteriet jevnt med de 
to sporene © i batteribrOnnen. 




Jusiere batteritappene med sporene i batteribronnen 
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3. Vinkle balleriet ned mot sporene O til de to tappene er satl 
inn i de to sporene ©. 

4. Vipp balteriet nedover til del klikker pa plass © 




Sett inn et batten 

5. Hvis du starlet ventemodus eller dvalemodus for du byllel 
balteriet, sky ver du pa og slipper opp strombryleren for a 
avslutte ventemodus eller dvalemodus. 



Maskin vareo vers ikt 
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Feste et batteri 

Bruk batlerifesleskruen for a fesle balleriel og for a sikre balleriet 
mol tyveri. 

Ta ut batterifesteskruen 

Ved levering er batterifesteskruen plassert inne i batteribronnen. 
Slik finner du festeskruen for balleriel: 

1. Ta ill balteriet som beskrevet i "Ta ul el balleri" udligere i 
delte kapillel. 

2. Ta ul balterifesteskruen. 




Ta ut batterifesteskruen 
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Feste batterifesteskruen 

Slik fester du balleriel i balteribrtmnen med ballerifesleskruen: 

1. Sell inn balleriel i balteribronnen som beskrevel i "Selte inn 
el balleri" lidligere i delle kapitlet. 

2. Skru fasl ballerifesleskruen gjennom balleriel og inn i 
lavle-PC-en. 




Setle inn batterifesteskruen 
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3-7 



Batterier 



Lade et batteri 

Batteriet i lavle-PC-en lades sa lenge lavle-PC-en er kublet til 
ekslern str0m. 

Batteriet lades enten du bruker lavle-PC-en eller ikke, men lades 
raskere nar lavle-PC-en er slatt av. 

Ladingen kan ta lenger lid enn normalt hvis batteriet er nytt, ikke 
har vajrt brukt pa to uker eller mer eller ikke holder vanlig 
romtemperalur. Ladeliden kan variere. 

Balterilampen vise ladeslalus: 

■ Pa: Batteriet lades. 

■ Av: Batteriet er full! oppladet. 

■ Blinker: Batteriet har mindre enn fern prosenl av full lading. 




Plassering av batterilampe 
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Lade et nytt batteri 

Lad batteriet helt opp mens tavle-PC-en er koblel lil ekstern 
Str0m via str0madapteren. 

Et nyll batleri som bare har blilt del vis oppladel, kan brukes lil a 
kj0re tavle-PC-en, men visningen av batteri ladenivaet kan vsere 
un0yaktig. 

Lade et batteri som er i bruk 

Slik forlenger du batterileveliden Og viser ladenivaet mer 
n0yaktig: 

■ La batteriet lade ut til mindre enn li prosent av full lading 
gjennom vanlig bruk. for du lader det, 

■ Lad batteriet helt opp. El batteri i tavle-PC-en kan lades mens 
tavle-PC-en er koblel til ekstern str0m via slr0madapteren, en 
biladapter/lader. en forankringsslasjon eller en 
likestr0mledning. 

Du kan bruke en bil/fly-Iedning til a kjore tavle-PC-en, men ikke 
til a lade batteriet. 



Maskin vareo vers ikt 
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Kontrollere ladenivaet av et batteri 
Vise noyaktige ladeopplysninger 

SHk oker du n0yaklighelen lor bulteriladevisningen: 

■ La batleriel lade ul til mindre enn li prosent av full lading 
gjennom vanlig bruk. for du lader del. 

■ Lad batleriel hell opp for du bruker del. 

■ Hvis el balleri ikke har vsett brukt pa en maned eller mer. 
kalibrerer du balleriel i sledel for it lade del opp. Flere 
opplysninger om kalibrering finner du under "Kalibrere 
balterier" senere i delle kapillel. 

Vise ladeopplysninger pa skjermen 
Vise ladeniva 

For a vise balleriladenivael pa skjermen, bruker du 
sirommalerfunksjonen i operativsyslemel. 

Bruk en av disse melodene for a vise strommaleren: 

■ Velg Slarl > Konlrollpanel > ikonel Ytelse og vedlikehold > 
ikonel Slromalternaliver > kalegorien Strommaler. 

■ Velg ikonel Slrommaler hell lil hoyre pa oppgavelinjen. 

SHk beslemmer du al ikonel SlrOmmaler skal vises pa 
oppgavelinjen. 

1. Velg Slarl > Konlrollpanel > ikonel Ytelse og vedlikehold > 
ikonel Slr0malternativer > kalegorien Avansert. 

2. Kryss av i fellel Vis alllid ikon pa oppgavelinjen. 

3. Velg OK-knapperL 

4. Hvis ikonel ikke vises, velgerdu ikonel Vis skjulle ikoner 
hell lil hoyre pa oppgavelinjen. 
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Tolke ladevisningen 

Str0mmaleren viser batlerislatus bade som prosenter og som titi: 

■ Prosentene viser hvor mye lading som er igjen i batleriet. 

■ Tiden viser omlrenl hvor lenge batleriet kan drive maskinen 
hvis strpmforbruket fortsetler pa samme nivd som na. For 
eksempel vil gjenslaende tid minske nardu starter kopiering 
til el SD-korl, og 0ke nar kopieringen er ferdig. 

Et lynikon viser at batleriet lades. 



Maskin vareo vers ikt 
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Vise ladeopplysninger om et batteri 

Du kan vise ladeopplysninger om el batleri ved hjelp av 
hurligsjekkfunksjonen som du kan bruke enlen batteriet er 
plasserl i balteribronnen, eller ikke. 

Trykk pa hurtigsjekknappen O for a se hvor mye spenning 
(i prosenl av full ladning) balteriel har igjen. De tre 
hurligsjekklampene © pa balteriel viser hvor mye lading 
som er igjen pa balteriel. 



Visning 


Prosent av full lading gjenstar 


3 tamper lyser 


67 til 100% 


2 lamper lyser 


34 til 66% 


1 lampe lyser 


6 til 33% 


1 lampe blinker* 


0 til 5% 


*Nar batteriet nar 5% av full lading, blinker ogsa lampen pa 


tavle-PC-en. 






Plassering av hurtigsjekknapp og lamper pa et batteri i 
batteribrennen 
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Lav batterispenning 

Opplysningen i de neste avsnittene beskriver hvordan lav 
batlerispenning varsles, og hvordan syslemel reagerer pa lav 
batterispenning. 

Noen av varslene og systemtiltakene ved lav batterispenning kan 
endres i vinduel Egenskaper for SlrWmalternaliver i 
operalivsyslemet. Innstillingene i vinduel Egenskaper for 
Str0malternativer har ingen innvirkning pa lamper. 

Opplysninger om hvordan du velger innslillinger i vinduet 
Egenskaper for Str0malternativer finner du under "Velge 
str0minnstillinger" i "Slr0m"-kapitIet i handboken 
Programvareoversikt pa denne CD-en. 

Varsler og tiltak ved lav batterispenning 
Lav batterispenning 

Nar et batteri som er enesle str0mkilde for tavle-PC-en, nar lav- 
bat lerispenning (5 prosent av full lading), blinker batteri lampen. 

Kritisk lav batterispenning 

Hvis problemet med lav batterispenning ikke loses, oppslar en 
siluasjon med kritisk lav batlerispenning ( 1 prosent av full 
lading). 

Hvis batteriet har kritisk lav spenning: 

■ Hvis dvalemodus er aktivert og lavle-PC-en er pa eller i 
ventemodus, gar tavle-PC-en i dvalemodus. 

■ Hvis dvalemodus er deaktivert og tavle-PC-en er pa eller i 
ventemodus, vil den bli va^rende i ventemodus en kort stund. 
Derelter slar den seg av, og du mister data som du ikke har 
lagret. 

Slandardinnslillingen er at dvalemodus er aktivert. For a 
kontrollere om dvalemodus er aktivert, velger du Start > 
Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet 
Str0malternativer > kategorien Dvalemodus. Dvalemodus er 
aktivert hvis del er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. 



Maskin vareo vers ikt 
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Hva du gjor ved lav batterispenning 



AOBS: Hvis tavle-PC-en hor nadd kritisk lav batterispenning (1 prosent av 
full lading) og har slariel dvalemodus, venter du til den har qatt hell i 
dvalemodus (or du skyver pa strombryteren. Dvalemodus er Kelt starlet nar 
strom/ventemodus-lampen slar seg av. 



Hvis et oppladet batteri er tilgjengelig 

F0lg en av disse fremgangsmalene ved lav balterispenning: 

■ Skru av tavle-PC-en eller start dvalemodus. Sell inn el 
oppladet balteri mens tavle-PC-en er sliitt av eller i 
dvalemodus. Derelter slar du pa tavle-PC-en. 

■ For a bytle batleriet med kortest mulig avbrudd i arbeidet, 
skyver du pa og slipper opp strombryteren O for a starte 
ventemodus. Vent til ventemodus er starlet 
(str0m/ventemodus-lampen blinker) ©, og bylt balteriel 
innen ett minult. 

AOBS: For a unngo 6 miste data / ma du sette batteriet tilbake innen ett 
minutt. Et ekstrabatteri kjorer tavle-PC-en i ventemodus i inntil ett minutt. 
Hvis ikke maskinen kobles til en stromkilde, vil tavle-PC-en sla seg av og du 
vil miste data som du ikke har lagret. 



Vent en stund for du gjentar denne fremgangsm6ten for 6 skifte et batteri. 
Ekstra batteriet trenger tid til 6 lade seg opp igjen. 




Plassering av strombryteren og strom/ventemodus-lampen 
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Hvis en ekstern stromkilde er tilgjengelig 

Folg en av disse fremgangsmatene ved lav balterispenning: 

■ Plugg str0madaplerledningen inn i tavle-PC-en. Deretler 
plugger du strOmledningen inn i str0madapleren og i el 
slr0multak. 

■ Koble biladapleren/Iaderen (tilleggsutslyr) lil str0mkonlakten 
i tavle-PC-en og plugg inn den andre enden i sigarettenneren i 
bilen. 

■ Koble bil/fly-ledningen (tilleggsutslyr) lil tavle-PC-en og til 
slr0muttakel i flysetel. Du kan bruke en bil/fly-ledning for d 
kj0re maskinen, men ikke for a lade el batleri. 

Hvis ingen stromkilder er tilgjengelig 

For a l0se el problem med lav batterispenning starter du 
dvalemodus. Eller lagre arbeidel dill og sla av tavle-PC-en. 

Starte og avslutte ventemodus 
eller dvalemodus 

Flere opplysninger om ventemodus og dvalemodus Tinner du i 
"Slr0m"-kapillet i handboken Programvareoversikt pa denne 
CD-en. 

■ For a slarle ventemodus, skyver du pii og slipper opp 
slr0mbryleren. For a avslutte ventemodus, skyver du pa og 
slipper opp slr0mbryteren. 

■ For a starte dvalemodus velger du Start > Sla av 
dalamaskinen > Dvalemodus. Hvis alternative! Dvalemodus 
ikke vises, og et eksternt tastatur er koblet tit tavle-PC-en, 
Irykker du pa og holder nede shift Nar du trykker pa og holder 
nede shift, byltes alternativel Ventemodus ut med Dvalemodus 
i vinduet Sla av dalamaskinen. For a avslutte dvalemodus, 
skyver du pa og slipper opp str0mbryteren. 

Opplysninger om hvordan du starter ventemodus eller 
dvalemodus fra Q Menu, finner du i kapitlet "Q Menu og Desklop 
Video Profiles (skjermprofiler)" i handboken 
Programvareoversikt pa denne CD-en. 
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Kalibrere batterier 



Nar skal du kalibrere 

Kulibrer balleriel hvis ladenivavisningen virker unoyaklig, og nar 
balleriel ikke har vcert brukt pa en miined eller lenger. Del skal 
ikke v;ere nodvendig a kalibrere balterier, selv om de brukes ofte, 
mer enn en gang i maneden. Du behOver ikke a kalibrere et nyll 
bailed f0r du bruker del lor forsle gang. 



Slik kalibrerer du 

Kalibreringen foregar i Ire Irinn: 

■ "Lade balleriel" 

■ "Lade ul balleriel" 

■ "Lade opp balleriel igjen" 

For a kalibrere balterier i en evenluell ballerilader eller 
mulliballerilader, folger du veiledningen som b!e levert sammen 
med laderen. 

For a kalibrere el balleri manuell, folger du veiledningen 
nedenfor. 
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Lade batteriet 

Du kan lude et balleri bade mens tavle-PC-en er i bruk Og mens 
den er av, men balleriet lades raskere nar maskinen er av. 

Slik laderdu batteriet: 

1. Sell batteriet inn i lavle-PC-en. 

2. Koble tavle-PC-en til en ekstern str0mkilde. (Balterilampen 
sliis pa). Koble tavle-PC-en til ekstern slrOm pa en av disse 
miitene: 

□ Plugg str0madaplerledningen inn i tavle-PC-en. Deretter 
plugger du slromledningen inn i str0madapteren og i et 
str0muttak. 

□ Koble biladapleren/laderen (tilleggsutstyr) til 
str0mkontakten i lavle-PC-en og plugg inn den andre 
enden i sigareltenneren i bilen. 

3. La tavle-PC-en vaire koblet til ekstern str0m hell til batteriet 
er fullt oppladet. Balterilampen slas av. 



Maskinvareovers ikt 
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Lade ut batteriet 

Tavle-PC-en ma vsere paslatl mens batteriet lades ut. Batteriet 
lades ut bade mens tavle-PC-en er i bruk og mens den ikke er i 
bruk, men lades raskere ut hvis tavle-PC-en er i bruk. 

■ Hvis du planlegger a ikke bruke tavle-PC-en mens balleriel 
lades ut, lagrer du arbeidel dilt for du starter pa utladingen. 

■ Hvis du bruker tavle-PC-en i l0pet av utladingen og har valgl 
tidsutkoblinger for a spare slrOm, kan du forvenle folgende 
under utladingen: 

J Skjermen vil ikke slas av automatisk. 

-J Harddiskhastigheten vil ikke red u seres automatisk nar 
tavle-PC-en ikke er i bruk. 

□ Maskinen vil ikke automatisk ga i ventemodus. 

□ Maskinen vil ikke automatisk ga i dvalemodus for 
balleriel er ladet ut til kritisk lav batterispenning. 

Slik lader du et balteri helt ut: 

1. Nar balterilampen slas av for a vise at batteriet er helt 
oppladel, velger du Starl > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og 
vedlikehold > ikonet StrOmalternativer > kategorien 
SlrOmoppsetl. 

2. Noter de to innslillingene i kolonnen Gar pa strOm og de lo 
innstillingene i kolonnen Kjorer pa batterier slik at du kan 
tilbakestille dem elter kalibreringen. 

3. Endre innstillingene i begge kolonnene til Aldri. 

4. Velg OK-knappen. 

5. Koble lavle-PC-en fra den eksterne strOmkilden, men ikke sla 
av tavle-PC-en. 

6. Kj0r lavle-PC-en pa balleristrom lil batteriet er hell utladet. 
Balterilampen begynner a blinke nar batteriet er ladet ut lil 
lav batterispenning. Nar balteriet er helt utladet, gar 
tavle-PC-en i dvalemodus og str0m/ventemodus-lampen 
slas av. 
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Lade opp batteriet igjen 

1. Koble lavle-PC-en til ekslern str0m, og la den v;ere koblet lil 
den eksterne slr0mkilden til batteriet er hell oppladel. 
Batlerilampen slas av. 

Du kan bruke tavle-PC-en mens batteriet lades opp, men 
batteriet lades opp raskere hvis lavle-PC-en er slatt av. 

2. Hvis tavle-PC-en er slatt av, slar du den pS nar batteriet er helt 
oppladel og batlerilampen ikke lyser. 

3. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > 
ikonel Slromalternativer > kategorien Stromoppsett. 

4. Still tilbake innstillingene i de to feltene i kolonnen Gar pa 
slr0m og de to feltene i kolonnen Kjorer pa batterier. Bruk 
innstillingene du noterte f0r du starlet utladingen. 

5. Velg OK-knappen. 
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Fremgangsmater og innstillinger 
for batterisparing 

Ved hjelp av fremgangsmalene og innslillingene som er beskrevel 
nedenfor, kan du spare str0m og s0rge for at balteriel varer lengsl 
mulig for du ma lade del. 

Spare strom mens du arbeider 

Slik sparer du str0m mens du bruker tavle-PC-en: 

■ Avslult modemprogrammer og sla av netlverkslilkoblinger 
(Iradlose og LAN) nar du ikke bruker dem. 

■ Koble fra, ta ul eller slopp ekslerne enheler som du ikke 
bruker. Delle gjelder enheler som PC-kort, SD-kort og 
lavle-PC-taslalur. 

■ Bruk Brightness-valgel (Lysslyrke) i Q Menu for raskl a 0ke 
eller redusere lysstyrken pa skjermen eller behov. 

■ Bruk ekslerne hoyllalere med egen slrOmforsyning i stedel 
forde innebygde hoyltalerne, eller bruk volumknappene for 
raskl a dempe, gjenopprelle, Oke eller minske volumet. 

■ Sell lavle-PC-en i ventemodus eller dvalemodus eller sla 
maskinen av nar du forlaler den. 

Velge innstillinger for stromsparing 

Slik velger du innstillinger for stromsparing: 

■ Velg kort venlelid f0r skjermbeskylleren slas pa. Velg en 
skjermbeskyller med minsl mulig grafikk og bevegelse. Du 
viser innslillingene for skjermbeskytleren ved a velge Slarl > 
Konlrollpanel > ikonel Ulseende og lemaer > ikonel Skjerm > 
kalegorien Skjermbeskyller. 

■ F0lg veiledningen i "Slr0m"-kapitlet i handboken 
Programvareoversikt for a velge el slr0moppsell som bruker 
minsl mulig slr0m. 
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Oppbevare batterier 

Hvis lavIe-PC-en skal vsere frakoblet og ikke i bruk i mer enn en 
maned, bv>r du la ul og oppbevare batleriene et annel sted. 

AOBS: For a unnga at batleriene blir skadet, bor de ikke ulsettes for 
hoye temperaturer over lengre lid. 



Ved n0ye lemperalurer 0ker selvutladingen av batterier. For S 
bevare batteriet pa best niulig mate, bor du oppbevare del pa el 
kjolig og I0rl sted. 

Bruk tabellen nedenfor for a finne ut hvor lenge du kan oppbevare 
et batteri. Lagringslidene er basert pa at batteriet har 50 prosent 
av full lading. Et hell oppladel batteri kan oppbevares i en lengre 
periode, mens et batteri med lavere lading kan oppbevares 
kortere. 

Kalibrer batterier som har vaert oppbevart i en maned eller mer, 
for du bruker del. 



Kan du oppbevare batteriet 
Ved disse temperaturene denne tiden 



Temperatur 

"C 


Temperatur 

°F 


Lagringstid 


46°-60° 


115°-140 o 


Kortere enn 1 maned 


26°-45° 


79°-113° 


Ikke lenger enn 3 maneder 


0°-25° 


32"-77° 


1 ar 
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Gjenvinne brukte batterier 

AADVARSEL: Det kan oppst6 bronnfare og risiko for forbrenninger 
dersom et boHeri ikke blir behandlef pa riktig mdte. Ikke demonter, knus 
eller slikk hull pa et batferi. Du ma heller ikke kortsluHe konlaktene pa 
batleriet. Ikke utsett el balteri for hoyere temperatur enn 60° C (1 40° F). 
Brenn ikke opp baHeriet, og kasl del heller ikke i vann. 



Nar batteriet er oppbrukt, skal del ikke kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall. 

■ I Nord-Amerika kan du benytle HPs resirkuleringsprogram 
for a kvitte deg med brukle ballerier. Du far Utleverl frankerl 
og adressert emballasje for balteriel, slik at du kan sende del 
til gjenbruksslasjonen der melallene blir gjenvunnet. Here 
opplysninger far du ved a ringe HP pa sledel der du befinner 
deg. I heftel Worldwide Telephone Numbers, som leveres 
sammen med denne maskinen, (inner du en lisle over 
telefonnumre til HPs konlorer. 

■ I Europa kvitter du deg med batteriene via offenllige 
innsamlingssyslemer eller sender dem tilbake lil HP, 
auloriserle HP-parlnere eller deres representanler. 

■ 1 andre omrader konlakler du en HP-aulorisert forhandler, 
videreforhandler eller serviceforhandler for opplysninger om 
hvordan du kvitter deg med brukle batlerier. Relevante 
telefonnumre (inner du i heftel Worldwide Telephone 
Numbers, som leveres sammen med maskinen. 

Here opplysninger om behandling av ballerier og offenllige 
reguleringsopplysninger finner du i handboken Opplysninger om 
forskrifler og sikkerhet pa denne CD-en. 

Finne flere opplysninger 
om strombruk 

Flere opplysninger om hvordan du bruker ventemodus og 
dvalemodus, sparer slrOm, velger str0minnstillinger og andre 
slr0mslvringsfunksjoner finner du i "Slr0m"-kapitlel i handboken 
Programvareoversikl pS denne CD-en. Opplysninger om hvordan 
du starler ventemodus eller dvalemodus fra Q Menu, finner du i 
kapillel "Q Menu og Desktop Video Profiles (skjermprofiler)" i 
handboken Programvareoversikt. 
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Disker og stasjoner 



Legge til en stasjon eller disk 

Med disker og stasjoner kan du lagre og fa lilgang lil data. 

Du kun bruke en standard uttagbar slasjon sammen med 
lavle-PC-en ved a selle stasjonen inn i MultiBay-bronnen pa en 
ekslern MulliBay eller forankrings slasjon. Du kan koble lil en 
USB-slasjon ved hjelp av en USB-koniakl pa tavle-PC-en eller 
forankringsslasjonen. Du kan ogsa legge lil harddisker ved hjelp 
av PC-korl. 

Opplysninger om hvordan du kobler lii en USB-slasjon finner du 
i kapillel 8. "Koble lil ekslerne enheler". Opplysninger om 
PC-korl finner du i kapillel 9, "Oppgradere maskinvare" 
Generelle opplysninger om hvordan du lar ul og selter inn 
stasjoner fra en ekslern MulliBay eller forankrings slasjon. finner 
du i dokumentasjonen som leveres sainmen med enhelen. 

Delle kapillel beskriver hvordan du bruker stasjoner i 
tavle-PC-en. 

Harddiskbronnen i lavle-PC-en sioiler kun en 9,5-mm 
systemharddisk. MulliBay-bronnen i en ekslern MulliBay eller 
forankringsslasjon sltfller en ekstra 9,5-mm harddisk (sail inn i en 
MulliBay harddiskadapter) og folgende 12,7-mm standard 
utlagbare stasjoner: 

□ CD-ROM-siasjon □ DVD/CD-RW-stasjon 

□ CD-RW-slasjon □ Diskellsiasjon 

□ DVD-ROM-stasjon 
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Terminologi for disker og stasjoner 

Termer for de ulike typene disker 
og stasjoner 

En harddisk brakes til permanent lagring av data filer og 
program vare som systemfiler, programmer og drivere. 
Harddisken i harddiskbronnen er .vv.v/emharddisken. og kalles 
noen ganger den lokale disken. Du kan bytle syslemharddisk, men 
du kan ikke brake den i en MultiBay. En harddisk kalles ogsa en 
harddisksiasjon eller HDD. 

Diskettstasjoner brakes ofte for a lagre eller flylle data. 
Tavle-PC-en kan lese eller skrive lil MultiBay-disketlslasjoner. 
Diskettstasjoner kalles ofte floppydisk-stasjoner, floppystasjoner 
eller FDD. 

Optiske stasjoner omfatler CD- og DVD-stasjoner. Optiske 
stasjoner brakes for a lagre eller flytle data og for a spiUe musikk 
og filmer. DVD-plater har sl0rre kapasitet enn CD-plater. 
Tabellen nedenfor viser hvilke optiske stasjoner tavle-PC-en kan 
lese eller skrive til. 



Optisk stasjon 


Lese 


Skrive 


CD-ROM-stasjon 


Ja 


Nei 


CD-RW-stasjon 


Ja 


Ja 


DVD-ROM-stasjon 


Ja 


Nei 


DVD/CD-RW-stasjon 


Ja 


Ja 



Termer for ulike medier 

En diskell eller plate som kan settes inn og tas ut av en slasjon, 
kalles el stasjonsmedium. I denne handboken brukes en diskell i 
en diskettstasjon, og en plale brakes i en optisk slasjon. 
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Handtering av disker og stasjoner 

Disker og stasjoner ma behandles forsiklig. Folg opplysningene 
nedenfor nar du handlerer disker og stasjoner. 

/\ OBS: S!ik unngdr du 6 miste data og 6 skade tavle-PC-en eller stasjoner: 

B Ta ikke ut den systemhorddisken bortselt fra nor den skal repareres 

eller byttes. Here opplysninger finner i kapittel 10, "Vedlikehold, 
transport og reise". 

B Elektrostatiske utlodninger kan skade elektroniske komponenler. For 
a unnga elektrostatiske skoder pa tavle-PC-en eller disker og 
stasjoner, folger du disse to forholdsreglene: (1) Lad ut din egen 
statiske elektrisitet for du handterer disker og stasjoner, ved a 
berore en jotdet metallgjenstand. (2| Unnga a berore kontaktene 
pa disker og stosjoner. Flere opplysninger om hvordan du unngar 
skader som falge av elektrostatiske utladinger. (inner du i 
handboken Opplysninger om lorskrifter og sikkerhet pa denne 
Cf>en. 

H Unodvendig bruk av kraft kan skade kontaktene pa disker og 

stasjoner. Nor du setter inn en disk eller stasjon, bruker du kun sa 
mye kraft som skal til for 6 sette den pa plass. 

H Handler disker og stasjoner forsiktig. Ikke slipp dem i gulvet. 

B Unnga a utsette harddisker eller disketter for enheter som har 

magnetiske felter. Blant produkter som hor mognetiske felter, finner 
du utstyr for 6 slette lyd- eller videoband, skiermer og hoyllalere. 
Blant si kkerhets utstyr som har magnetiske felter, er sikkerhetsporter 
og handskannere som brukes p6 flyplosser. Sikkerhetsutstyr som 
kontrollerer h6ndbagasje, vanligvis ved hjelp av et trans portbelte, 
bruker oftest ronlgenstraler i stedet for magnetisme. Rontgenstrfller 
skader ikke harddisker eller disketter. 

B Spray ikke rensemidler pa stasjoner eller disker. 

B Ikke utsett stasjoner eller disker for vcesker eller ekstreme 
temperaturer. 

B Hvis du sender en stasjon eller disk med post, mo du pakke den inn 
forsvarlig slik at den beskyttes mot sjokk, vibrasjoner, temperalur og 
fuktighet. Merk pakken "FORSIKTIG". "FRAGILE" eller lignende. 
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Sette inn og ta ut media 

Generelle opplysninger om hvordan -setter inn eller tar ut en 
stasjon fra en MultiBay, finner du i dokumenlasjonen som leveres 
sammen med en eventuell ekstern MultiBay eller 
forankringsstasjon. I de nesle avsnitlene finner du opplysninger 
som ikke leveres sammen med tilleggsstasjoner og MulliBay- 
stasjoner, og som kan v;ere nyltig for brukere som ikke er vanl til 
a bruke standard utlagbare disker og stasjoner. 

Sette inn en CD eller DVD 

1. Pass pa at lavle-PC-en er slatt p4. 

2. Trykk pa utl0serknappen O pa frontdekslel for a l0se ut 
skuffen. Deretler trekker du skuffen helt ut ©. 

3. Legg en CD eller en enkeltsidig DVD med etikettsiden opp 
inn i skuffen. 

4. Trykk platen forsiktig ned p& spindelen © til platen klikker pa 
plass. Pass pU at du tar i kantene av platen og ikke pa selve 
overflalen av platen. Hvis skuffen ikke er trukket helt ut, 
vipper du platen slik at den er plassert over spindelen f0r du 
trykker platen pa plass. 

5. Lukk skuffen O. 




Sette inn en CD eller DVD i en optisk stasjon 



4-4 



Maskinvareovers'tkt 



Disker og stasjoner 



Ta ut en CD eller DVD 
(nar maskinen har strom) 

Hvis slr0m er tilgjengelig: 

1. Pass pa al lavle-PC-en er slall pa. 

2. Trykk pa utloserknappen O pa fronldekslel for a l0se ul 
skuffen. Deretler trekker du skuffen helt ul © 

3. Ta ul platen fra skuffen © ved a skyve forsiklig nedover pa 
spindelen samlidig som du drar oppover i ytlerkanlene av 
platen. Hvis skuffen ikke er trukket helt ut, vipper du platen 
mens du tar den ul. Pass pa at du tar i kantene av platen og 
ikke pa selve overflalen av platen. 

4. Lukk skuffen O. 

5. Plasser platen i omslaget. 




Ta ut en CD eller DVD fra en oplisk stasjon nar slram er tilgjengelig 
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Ta ut en CD eller DVD 

(nar maskinen ikke har strom) 

AOBS: For a unnga skader pa pennespissen, bruker du ikke 
pennespissen (or 6 lose ut skuffen pa den opliske siosjonen. 



Hvis lavle-PC-en er slall av, eller Slr0m ikke er tilgjengelig, 
fungerer ikke utloserknappen pa slasjonen. Slik lar du ul en plate 
fra en oplisk stasjon ulen a brake ulloserknappen: 

1 . Stikk spissen av en binders inn i ull0seren O pa frontdekslet 
av slasjonen. 

2. Trykk forsiktig pa bindersen lil skuffen l0ses ut. Deretler 
trekker du skuffen hell ul ©. 

3. Ta ut platen fra skuffen ©. Hvis skuffen ikke er trukkel hell 
ut, vipper du platen nar du tar den ut. Pass pa at du tar i 
kantene av platen og ikke pa selve overflaten av platen. 

4. Lukk skuffen O. 

5. Plasser platen i omslaget. 




Ta ut en CD eller DVD fra en optisk stasjon ndr sfrem ikke er 
filgjengelig 
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Disker og stasjoner 



Sette inn en diskett 

For a selte inn en diskett i en diskettstasjon, sky ver du forsiktig 
diskellen, med eliketlsiden opp, inn i slasjonen lil den klikker 
pa plass. 

UlHlserknappen stikker ut nar diskellen er sail inn pa riklig male. 




Plassering av uthserknappen pa en diskettstasjon 

Ta ut en diskett 

Slik tar du ut en diskell fra en diskellslasjon: 

1 . Sky v pa utloserknappen pa slasjonen for a l0se ul diskellen. 

2. Trekk diskellen ul fra slasjonen. 

3. Plasse'r diskelten iomslagel. 



Maskin vareo vers ikt 
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Bruke medier i stasjoner 
Unnga ventemodus og dvalemodus 



Hvis ventemodus eller dvalemodus slarles mens du spiller av lyd- 
eller film-medier, kan detle f0re lil lavere kvalitel pa avspillingen. 



Hvis ventemodus eller dvalemodus startes ved et uhell under 
avspilling av et medium, sky ver du pa og slipper opp 
str0mbryteren for a avslutle ventemodus eller dvalemodus. 
Deretter starter du lavle-PC-en pa nytt. 

Flere opplysninger om ventemodus og dvalemodus finner du i 
"Str0m"-kapitIet i handboken Programvareoversikt pa denne 
CD-en. 

Vise innhold pa media 

Nar du setter inn en diskett, CD eller DVD, kan lavle-PC-en spille 
av mediet, vise innholdet pa mediet, ikke reagere eller vise en 
ledeleksl pa skjermen. Ved hjelp av Autokj0r-funksjonen i 
operativsystemet kan du bestemme hvordan lavle-PC-en skal 
reagere nar du setter inn ulike typer medier. 

Velge innstillinger for Autokjor 

Slik velger du innstillinger for Autokjor: 

1. Velg Start > Min datamaskin. 

2. Hoyreklikk pa en slasjon. 

3. Velg Egenskaper > kalegorien Autokj0r. Deretter folger du 
veiledningen pa skjermen. 

4. Velg OK for a bruke de nye innslillingene. 
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Vise innhold pa medium uten a bruke Autokjor 

Slik viser du innholdel pa et slasjonsmedium nar innholdet ikke 
vises av Aulokjtfr: 

1. Sen inn mcdiet i slasjonen. 

2. Velg Slarl > Kj0r, og skriv: 
explorer x: 

(der X er slasjonsbokstaven for slasjonen som 
inneholder mediet). 

3. Velg OK-knappen. 

Stasjonsbokstaven er den bokslaven som lavle-PC-en bruker for 3 
idenlifisere slasjonen. For a vise bokslavene for stasjonene i 
systemet, velger du Start > Min datamaskin. 



Behandle stasjonsmedier 

/\ OBS: Slik unngar du a skade stasjonsmedier: 

■ Ikke dpne metalldekslet pa en diskett eller beror platen inne i 

disketten. 

H Ikke utsett disketter for sterke magnetiske felter, som for eksempel 
sikkerhetssluser eller handskannere som brukes i forbindelse med 
flysikkerhet. 

■ Rens CD-er og DVD-er kun ved hjelp av rensesett som er beregnet til 
dette (ormalet. Slike rensesett f6r du kjopt hos de fleste 
elektronikkforhandlere. 




Maskinvareovers ikt 
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Finne flere opplysninger om 
stasjonsprogramvare 

All nOdvendig programvare for avspilling av CD- og 
DVD-Iypene som er sl0tlel av tavle-PC-en, leveres sammen med 
tavle-PC-en. Flere opplysninger om denne program varen finner 
du i kapitlet "CD- og DVD-program vare" i handboken 
Programvareoversikt pa denne CD-en. 

I lillegg finnes del en funksjon i Setup-programmet som gj0r at 
du kan beslemme at tavle-PC-en skal slarte fra et bestemt 
medium elleren bestemt enhel. Flere opplysninger finner du i 
kapitlet "Oppslartrekkefolge" i handboken Programvareoversikt 
pa denne CD-en. 
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Lydfunksjoner 



Justere lydstyrken 

Du kan justere lydslyrken med volumkontrollikonet i Windows, 
med Q Menu eller med eventuelle volumkonlroller i 
dataprog rammer som du bruker. Med Q Menu kan du justere 
volume t ulen a bruke el taslatur eller pennen. Opplysninger om 
volumkonlroller i dalaprogrammene finner du i dokumenlasjonen 
for dataprogrammel. 

Bruke volumkontrollikonet 

Slik bestemmerdu al volumkonlrollikonel skal vises pa 
oppgavelinjen. 

1. Velg Slarl > Konlrollpanel > ikonel Lyder, lale og 
lydenheler > ikonel Lyder og lydenheler. 

2. Velg kalegorien Volum. 

3. Kryss av i fellel Vis volumikon pa oppgavelinjen. 

4. Velg OK-knappen. 

5. Hvis ikonel ikke vises, velgerdu ikonel Vis skjulle ikoner 
hell lil hoyre pa oppgavelinjen. 

For a justere, dempe eller gjenopprelle volumel med 
volumkonlrollikonel, velgerdu f0rst ikonel pa oppgavelinjen. 
Dereller gjor du folgende: 

■ For a 0ke eller senke volumel, velger du skyvebryleren og 
drar den oppover eller nedover. 

■ For a dempe eller gjenopprelle lyden, krysser du av eller 
fjerner kryssel i fellel Demp. 

For a lukke volumkonlroll-vinduet, klikker du ulenfor vinduel. 
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Bruke Q Menu 

Slik juslerer, demper eller gjenoppretler du lydvolumel 
med Q Menu: 

1 . For a apne Q Menu, Irykker du pa Q Menu-knappen O. 

□ For a vise Windows volumkontroll-vinduet, velger du 
kalegorien Volume. 

□ For dempe eller gjenopprette lydvolumel, velger du 
kalegorien Mule On/Off (Lyd pa/av). Nar du velger 
kalegorien Mule On/Off, dempes volumel hvis del er pa, 
og gjenopprelles hvis del er dempel. 

2. For a lukke Q Menu, Irykker du pa Q Menu-knappen, tapper 
utenfor Q Menu med pennespissen eller klikker pa en annen 
pekeenhet. 

For a velge i Q Menu ulen a bruke pennen eller el tastatur, Irykker 
du forst pa Q Menu-knappen. Deretter dreier du rullehjulet © 
oppover eller nedover for a utheve valget. Trykk rullehjulet inn 
for a velge. 

Here opplysninger om hvordan du bruker Q Menu finner du i 
kapitlel "Q Menu og Desktop Video Profiles (skjermprofiler)" i 
handboken Programvareoversikt pa denne CD-en. 




Plassering av Q Menu-knapp og rullehjul 
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Bruke de interne hoyttalerne 

De interne h0ytlalerne gjengir stereolyd fra dalaprogrammer, 
operalivsyslemel, spill, slasjonsmedier, Internetl Og andre kilder. 

De interne h0ytlalerne er deaktivert hvis: 

■ Du kobler hoyltalere med egen slrOmforsyning, eller 
hodelelefoner til lyd-ut-konlaklen pa lavle-PC-en eller en 
eventuell forankringsslasjon. 

■ El eventuell hodesetl for mobiltelefon er koblet til 
hodesetlkonlakten. 

Tilkobling av et tavle-PC-laslalur eller en linje inn-enhel, som en 
klokkeradio eller MP3-spiller, til tavle-PC-en eller en 
forankringsstasjon pavirker ikke de interne hv>yttalerne. 




Plassering av de interne heyttalerne 



Maskinvareovers ikt 



5-3 



Lydfunksjoner 



Bruke den interne mikrofonen 

Den interne mikrofonen: 

■ Har en standard fplsomhet pa -45 decibel. 

■ Kan brukes med en skjermbeskytter eller el tavle-PC-laslatur 
festel til maskinen. En skjermbeskytter leveres sammen med 
en eventuell forankringsstasjon. 

■ Er deaktivert hvis: 

□ En ekstern mikrofon kobles til mikrofonkontakten. 

□ Et eventuell hodesett er koblel til hodesettkontakten. 

Hvis du bruker programvare for stemmegjenkjenning eller annen 
programvare som krever god lydkvalitet, ma du bruke en ekstern 
mikrofon eller el hodesell. Slik viser du opplaringsprogrammene 
som blanl annet beskriver hvordan du bruker lydfunksjonene i 
operativsyslemet: 

1. Start Windows Ulforsker. For a slarte Windows Ulforsker Ira 
Slarl-menyen velger du Start > Alle programmer > Tilbehor > 
Windows Ulforsker. 

2. I Windows Ulforsker velger du Min datamaskin > Lokal 
disk (C:) > WINDOWS > Help > lalute.hla. 




Plassering av den interne mikrofonen 
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Koble til en ekstern lydenhet 
Plassering av lydkontakter 

Tavle-PC-en har tre lydkontakter: 

■ Lyd ut-kontakten O kobler til stereohodelelefoner og 
slereohoyltalere med egen strOmtilfWrsel. 

■ Hodeseltkontakten © stotter et hodeselt, for eksempel el 
hodesett for mobiltelefon med mikrofon og mono-Wreplugg. 

■ Mikrofonkontakten ® st0lter en ekstern monomikrofon. 




Plassering av lydkontakter 
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Bruke lyd ut-kontakten 

AADVARSEL: For a minske risikoen for person skader bor du skru ned 
volume! for du tar pa deg hodetelefonene. 



AOBS: For a unnga skade pa eksteme enheter, ma du ikke koble en 
enkeltkanals (monaural) plugg til lyd ul-kontakten. 



Nar du kobler en enhel li! lyd ul-kontaklen: 

■ Bruker du kun en 3,5-mm stereoplugg. 

■ Oppnar du besl lydkvalitet med 24- til 32-ohm hodelelefoner. 

Hvis du kobler h0yllalere med egen strOmforsyning, eller 
hodelelefoner lil lyd-ul-kontaklen pit tavle-PC-en eller en 
evenluell forankringsstasjon, deaktiveres de innebygde 
h0yllalerne. 

Bruke hodesettkontakten 

Hodesetlkontakten stotter el hodesetl, for eksempel el hodesell 
for mobillelefon, som har en mikrofon, en mono-oreplugg og en 
2,5 mm plugg. 

Nar et hodesetl er koblet lil hodesetlkontakten, er den interne 
mikrofonen og de interne hOyttalerne deaktivert. 



5-6 



Maskinvareovers'tkt 



Lydfunksjoner 



Bruke mikrofonkontakten 

Mikrofonkontakten sl0tler en monomikrofon med 3, 5 -mm plugg. 

En enkanals mikrofon med elektrelkondensalor anbefales. Lyden 
i den venslre kanalen vil bli spill inn i begge kanaler hvis du 
bruker en slereomikrofon. 

Narel hodesell eller en ekstern mikrofon er koblel til 
tavle-PC-en, er den interne mikrofonen deaklivert. 

Opplysninger om programvare 
for lyd og film 

Here opplysninger om programvare for lyd og film finner du i 
kapillel "CD- og DVD-programvare" i handboken 
ProgramvareoversUct pa denne CD-en. 
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Internt modem 



Tavle-PC-en haren RJ-1 1-lelefonkontakt og forhandsinslallerte 
modemdrivere. 

En modemledning med RJ-1 1-kontakter i hverende leveres 
sammen med modeller med internt modem. Hvis du kj0per 
tavle-PC-en i el land der RJ-1 l-lelefonkonlakter ikke er standard, 
leveres maskinen ogsa med en modemadapler. 

Del interne modemet stotter: 

■ Alle programmer som st0ttes av operalivsyslemel. 

■ V.34 ITU-anbefalingene (International Telecommunications 
Union) for analoge modemer med hasliyheter inntil 

33,6 Kbps. 

■ V.44-datakomprimeringsalgoritme. 

■ V.90/V.92 ITU-anbefalinger for dig i tale/an a loge modempar 
for hastigheter inntil 56 Kbps. 

Digitale/analoge modempar gir raskere nedlasting kun tra 
kilder som oppfyller kravene. Maksimal 
nedlastingshastighet er for oyeblikket ukjent, kan veere 
lavere enn 56 Kbps og vil variere med linjekvaliteten. 
Maksimal opplastingshastighet er begrenset til 48 Kbps. 
kan veere lavere enn 48 Kbps og vil variere med 
linjekvaliteten. 
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Koble til modemet 
Velge kontakter 

Modemet ma kobles lil en analog telefonlinje. 

AADVARSEL: For a unnqd fore (or elektrisk slot, brann eller skade pa 
utstyret, m6 du ikke koble telefonledninger inn i en 
RJ-45-nettverkskontakt. 



AOBS: Konlaktene i digitale PBX-systemer ligner pa vonlige 
RJ-1 1 -telefon kontakter. men er ikke kompatible med modemet. 



Konlaktene for analoge lelefonlinjer og fremgangsmalene for a 
koble til modemet varierer mellom ulike land: 

■ Hvis du kobler til modemet i et land der 

RJ-1 l-te!efonkontakter er standard, f0lger du veiledning i 
avsniltet "Koble modemet til en RJ-1 1-kontakt" nedenfor. 

■ Hvis du kobler til modemet i el land der 

RJ-1 1-telefonkontakter ikke er standard, leveres tavle-PC-en 
med en modemadapter for landel der du har kjopt maskinen. 
Folg veiledningene under "Koble til modemet med en 
adapter" senere i dette kapitlet. 

■ Hvis du skal bruke modemet i et annet land enn landel der du 
har kjopt tavle-PC-en, far du kjopt ulike modemadaplere fra 
de fleste data- og eleklronikkforhandlere. Flere opplysninger 
0111 hvordan du velger programvareinnstillinger for ulike 
land, finnerdu under "Velge landinnslillinger" senere i dette 
kapitlet. 
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Koble modemet til en RJ-11-kontakt 

Slik kobler du modemet til en analog lelefonlinje som har en 
RJ-1 1-lelefonkontakl: 

1. For a fa lilgang (il RJ-1 1-kontaklen O pa tavle-PC-en, apner 
du panelel pa den 0vre kanlen av tavle-PC-en. 

2. Hvis modemledningen har en sl0yreduseringskrels ©, som 
hindrer forstyrring av TV- og radiomoltak, snur du ledningen 
slik al enden med krelsen vender mot tavle-PC-en. 

3. Plugg ledningen inn i RJ-1 1-telefonkontakten © (ikke 
RJ-45-netlverkskontakten) pa tavle-PC-en. 

4. Plugg modemledningen inn i en RJ-1 l-lelefonkontakl 0 
(ikke i en RJ-45-neltverkskonlakt eller en PBX-kontakl). 




Koble modemet Hi en RJ-1 1 -telefonkontakt (utseendet pa 
telefonkontaktene varierer mellom alike land) 

AADVARSEL: For a redusere risikoen for elektriske slot, kobler du 
modemet fro telefonnettet (or du Sprier en intern bronn i tavle-PC-en 
Minnebronnen, mini-PCI-bronnen og harddiskbronnen er interne 
bronner. 



Maskinvareovers ikl 
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Koble til modemet med en adapter 

Slik kobler du modemel til en analog lelefonlinje som ikke har en 
RJ-1 1-lelefonkonlakl: 

1. For a fa tilgang (il RJ-1 1-kontaklen 0, apner du panelel pa 
den Ovre kanten av lavle-PC-en. 

2. Hvis modemledningen har en sl0yreduseringskrets ©, som 
hindrer forstyrring av TV- og radiomoltak, snur du ledningen 
slik at enden med krelsen vender mot tav!e-PC-en. 

3. Plugg modemledningen inn i RJ-1 l-teletbnkontakten © 
(ikke RJ-45-neltverkskontakten) pa lavle-PC-en. 

4. Plugg modemledningen O inn i den landspesifikke 
modemadapleren. 

5. Koble modemadapleren © inn i telefonkontakten. 




Koble til modemet med en modemadapter 

(Utseendet pa telefonkontaktene varierer mellom ulike land) 



AADVARSEL: For a redusere risikoen for elektriske slot, kobler du 
modemet fro lelefonnettet (or du a,pner en intern bronn i tavle-PC-en. 
Minnebronnen, mini-PCI-bronnen og harddiskbronnen er interne 
bronner. 
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Velge landinnstillinger 

Del interne m(xiemet er konfigurerl for a fungere i henhold lil 
standardene i landel der du har k j 0pt lavle-PC-en. For a bruke det 
interne modemet i andre land, ma du legge til landspesifikke 
mode m kon fi gurasj oner. 

Vise gjeldende landkonfigurasjon 

For a vise den gjeldende landkonfi gurasj one n, velger du Start > 
Kontrollpanel > kalegorien Dato, klokkesletl sprak og regionale 
innstillinger > ikonet Innstillinger for region og sprak > 
kalegorien Regionale innstillinger. Den gjeldende 
1 a nd kon fi gurasj one n for modemet vises under Plassering. 

Legge til en landkonfigurasjon 

AOBS: For a ikke miste den gjeldende londkonfigurasjonen, ma du ikke 
slette eller endre den gjeldende landkonfigurasjonen. Du kan legge lil 
Here landkonfigurosjoner ulen a slelte den gjeldende konfigurasjonen. 



AOBS: For a unnga at modemet (eiler og at du bryter lover og regler for 
telekommunikasjon, bruker du modemet kun sammen med 
landkonfigurasjonen for landet der du bruker modemet. 

Slik legger du til en landkonfigurasjon: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > kalegorien Neltverks- og 
Inlernelt-tilkoblinger. 

2. Fra Se ogsa-menyen i venslre del av vinduel velger du 
Telefon og modemalternativer > kalegorien 
Oppringingsregler. 

Hvis du ikke ser kalegorien Oppringingsregler nar du velger 
Telefon og modemallernaliver, fyller du ut fellene i veiviseren 
Sledsinforniasjon. Elter at du lagrer innstillingene i veiviseren 
Sledinformasjon. vises kalegorien Oppringingsregler. 
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3. Velg Ny-knappen og skriv el navn for den nye plasseringen i 
fellet Plassering. 

4. Velg el land eller omrade for den nye plasseringen i 
Land/region-listen. 

Hvis du velger el land eller omrade som ikke sl0ttes av 
modemel, brukes USA eller Storbrilannia som standard 
landkonfigurasjon. 

5. Velg OK-knappen > OK-knappen. 

Lose tilkoblingsproblemer i utlandet 

Hvis du opplever tilkoblingsproblemer med modemet utenfor 
landel der du kj0pte lavle-PC-en, kan opplysningene nedenfor 
vaere nyttige. 

F0r du endrer innstillinger, er del lurt a skrive ned de gjeldende 
innslillingene slik al du raskt kan gjenopprelte dem. 

Kontroller linjen 

Modemet krever en analog lelefonlinje, ikke en digital. En 
linje som beskrives som en PBX-linje er vanligvis en digital 
linje. En lelefonlinje som blir beskrevel som en datalinje, 
fakslinje, modemlinje eller standard lelefonlinje, er antagelig 
en analog linje. 

Kontroller ringetypen 

Sla noen fa siffer pa lelefonen og lytt elter klikkelyder (puis) eller 
toner. Klikk belyr al telefonlinjen stotter pulsoppringing, mens 
toner betyr at den stotter loneoppringing. Slik velger du al del 
inlerne modemel skal bruke enlen puis- eller loneoppringing: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > kalegorien Nellverks- og 
Internelt-tilkoblinger. 

2. Fra Se ogsa-menyen i venslre del av vinduel velger du 
Telefon og modemallernativer > kalegorien 
Oppringingsregler. 
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3. Velg plasseringen din og velg Rediger-knappen. 

4. Kryss av for Tone eller Puis. 

5. Velg OK-knappen > OK-knappen. 

Kontroller telefonnummeret 

Sla lelefonnummerel pa lelefonen, vent til modemel i den andre 
enden svarer, og legg pa. 

Kontroller summetonen 

Hvis modemel far en summetone det ikke gjenkjenner, vil det 
ikke ringe opp, men vise feilmeldingen No Dial Tone (ingen 
summelone). 

■ Slik konfigurerer du modemel lil a ignorere alle summeloner 
for oppringning: 

1 . Velg Start > Kontrollpanel > kategorien Nettverks- og 
Internett-tilkoblinger. 

2. Fra Se ogsa-menyen i venslre del av vinduel velgerdu 
Telefon og modemalternativer > kategorien Modemer. 

3. Velg modem > knappen Egenskaper > kategorien 
Modem. 

4. Fjern kryssel i feltet Vent pa summetone fjsr nummeret 
slas. 

5. Velg OK-knappen > OK-knappen. 

■ Hvis du forlsatt far feilmeldingen No Dial Tone: 

1 . Velg Start > Kontrollpanel > kategorien Nettverks- og 
Internett-tilkoblinger. 

2. Fra Se ogsa-menyen i venslre del av vinduel Netlverks- 
og Internetl-lilkoblinger velger du Telefon og 
modemalternativer > kategorien Oppringingsregler. 

3. Velg plasseringen din og velg Rediger-knappen. 
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A. Velg plasseringen din fra Land/region- listen. 

Hvis du velger el land eller omriide som ikke sioties av 
modemel. bruke-s USA eller Slorbrilannia som standard 
landkonfigurasjon. 

5. Velg OK-knappen. 

6. I vinduet Telefon og modemallernativer velger du 
kalegorien Modemer. 

7. Velg modem > knappen Egenskaper > kalegorien 
Modem. 

8. Fjern kryssel i feltel Vent pa summetone for nummeret 
slas. 

9. Velg OK-knappen > OK-knappen. 

Bruke kommunikasjonsprogramvare 

Du far tilgang til forhandsinstallert programvare, blant annet 
program vare for terminalemulering og dataoverf0ring, ved a 
velge Start > Alle programmer > Tilbehor > Kommunikasjon og 
derelterel program eller en veiviser. 

Finne informasjon om 
AT-kommandoer 

I de flesle modemprogrammer er del ikke nodvendig a bruke 
AT-kommandoer. Hvis du foretrekker a bruke AT-kommandoer, 
leser du f0lgende handboker pa denne CD-en: 

■ Retningslinjer for modemkommandoer for opplysninger om 
hvordan du starter Hyperlerminal, identifiserer modemel i 
lavle-PC-en og bruker AT-kommandoer. 

■ Soft Modem AT Command Reference Manual for en oversikt 
over AT-kommandoene som stottes av modemel. Denne 
handboken er kun tilgjengelig pa engelsk. 
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Nettverkstilkoblinger 



Tavle-PC-en har en RJ-45-neltverkskontakt. Noen 
lavle-PC-modeller leveres ogsa med et neltverkskorl, 
forhandsinslallerle neltverksdrivere Og nellverkskabel. 

Tavle-PC-en kan kobles til el nellverk enten del inlerne modemet 
er koblet 111 en telefonlinje, eller ikke. 

Hvis lavle-PC-en er koblel lil et nettverk, b0r du kontakte 
nettverksadministratoren for du endrer nettverksinnstillinger. 

Tavle-PC-en sl0tler neltverkshasligheler pa inntil 10 Mbps ved 
lilkobling til lOBaseT-nettverk og 100 Mbps ved tilkobling til 
lOOBaseTX-nettverk. 
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Koble til nettverkskabelen 

Nellverkskabelen har en 8-pinners RJ-45-netlverkskontakl i hver 
ende Og kan ogsa ha sl0yreduseringskretser som hindrer 
forstyrring av TV- og radiomottak. 

1. For a fa lilgang lil RJ-45-kontaklen 0, apnerdu panelel pa 
den 0vre kanien av lavle-PC-en. 

2. Snu nellverkskabelen slik al enden med 
stoyreduseringskretser © vender mol RJ-45-konlaklen pa 
lavle-PC-en. 

3. Koble nellverkskabelen lil RJ-45-konlaklen © pa 
lavle-PC-en. 

4. Plugg den andre enden av kabelen lil 
RJ-45-nellverkskonlaklen O. 




Koble lil en neltverkskabel 



AADVARSEL: For a redusere risikoen for eleklriske slot, kobler du fra 
nettverkskabelen for du apner en intern bronn i tavle-PC-en. 
Minnebronnen, mini-PCI-bronnen og harddiskbronnen er interne 
bronner. 
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Skru av og pa nettverkstilkoblingen 

For a spare str0m, kan du slS av en neltverkstilkobling som du 
ikke bruker. 

■ For a sla av en neltverkstilkobling, logger du ul av netlverket 
og kobler fra nettverkskabelen. 

■ For a skru pa netlverkskoblingen, kobler du lil 
nettverkskabelen og logger pa netlverket. 

Bruke LAN-lampene 

De to LAN-lampene viser status for en neltverkstilkobling: 

■ Begge lampene av: Tavle-PC-en er ikke koblet til el LAN. 

■ Begge lampene pa: Tavle-PC-en er koblet til et LAN med 

en 100 Mbps-forbindelse. 

■ Gr0nn lampe pa og gul lampe av: Tavle-PC-en er koblel til et 
LAN med en 10 Mbps-forbindelse. 




Plassering av LAN-lamper 
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Fa tilgang til nettverket ved oppstart 

For a koble lil en PXE- (Preboot execution Environmenl) cller 
RPL-server (Remote Program Load) ved oppstart, ma du svare pa 
ledeteksten for nettverksoppslart (Network Service Boot) hver 
gang du vil koble lil serveren nar tavIe-PC-en starter. 

Hvis du vil at tavle-PC-en skal vise ledeteksten for 
nellverksoppstart hver gang den startes, ma du aklivere del 
interne neltverkskortel for oppstart. 

Aktivere et nettverkskort for oppstart 

Du bruker Setup-programmet for a aktivere et internt 
nettverkskort for oppstart. 

1. For a slarle Setup-programmet slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Mens HP-logoen vises og en markOr 
blinker i overste h0yre hj0rne av skjermen, trykker du pa 
esc-knappen pa tavle-PC-en eller pa F10 pa et eventuelt 
tastalur. 

2. For a endre sprak velger du Advanced > Languages. 

□ For a navigere og velge uten a bruke el laslalur, dreier du 
pa rullehjulel for a merke et valg og trykker rullehjulet 
inn for a velge. 

□ For a navigere og velge med et eventuelt tastalur, bruker 
du piltaslene og enter-tasten. 

3. Velg Advanced > I/O Device Configuration og deretler 
Enable PXE/Remote Bool. 

4. For a lagre innstillingene og avslutle Setup-programmet 
velger du File > Save Changes and Exit og f0lger 
veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Setup-programmet, og vil 
tas i bruk niir maskinen starter pa nytt. 
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Svare pa ledeteksten for nettverksoppstart 

Etler al det interne netlverkskorlet er aklivert for oppslart, vil 
ledelekslen for nettverksoppstart (Network Service Boot) vises et 
kort oyeblikk i det nedersle h0yre hj0rnel av skjermen hver gang 
tavle-PC-en starter. 

For a koble til el neltverk ved a svare pa ledeteksten, bruker du en 
av disse metodene: 

■ Trykk pa tab-knappen pa tavle-PC-en. 

■ Trykk pa F12 pS et eventuelt taslatur. For a trykke pa F12 p5 
tavle-PC-lastaluret, trykkerdu pa Fn+Fl1/F12. 

Finne opplysninger om tradlost LAN 

Tavle-PC-en siotter el tradlost LAN via et mini-PCI-kort, et 
PC-korl eller et SD-kort. PC-korl og SD-kort for tradlost LAN er 
tilleggsutslyr. El mini-PCI-kort for tradlost neltverk kan va?re 
forhSndsinstallerl. 

■ Opplysninger om hvordan du bruker et forhandsinslallert 
tradlost nettverkskort finner du pa CD-en Documentation 
library Wireless LAN (Dokumenlasjonsbibliolek - TradlOsl 
neltverk) som leveres sammen med tavle-PC-en. 

■ Opplysninger om tradlose lilkobling med Bluetooth finner du 
pa CD-en Documentation Library Bluetooth 
{Dokumentasjonsbibliotek — Bluetooth) som leveres sammen 
med tavle-PC-en. 

■ Informasjon om Microsofls kon fig urasjons prog ram for 
tradlost neltverk finner du under Hjelp og st0lte pa 
Start-menyen. 

Hvis du kjoper en tradlos enhel som tilleggsulstyr, vil 
dokumenlasjonen forenheten leveres sammen med 
lilleggsutslyrel. 
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Standardenheter 

Pluggene og konlaktene som beskrives i denne handboken, st0tler 
eksterne standardenheter. 

■ I dokumenlasjonen som leveres sammen med enheten, finner 
du opplysninger om hvilke plugger og kontakter du skal 
bruke. 

■ Opplysninger om hvordan du inslallerer program vare som 
kreves av enheten, for eksempel drivere, finner du i 
dokumentasjonen for enheten, hjelpetekstene i 
operativsystemet eller pa fabrikantens nettsled. 

Slik kobler du en standard ekstern enhet til tavIe-PC-en: 

L. Hvis du kobler til en enhet som har egen Str0mforsyning, ma 
du kontrollere at enheten er slatl av. 

2. Koble enheten til en kontakt pa tavle-PC-en. 

3. Hvis du kobler til en enhet som har egen Strom tilforsel, 
plugger du strOmledningen for enheten inn i et jordet 
str0multak. 

4. Sla pa enheten. 



Hvis en skjermenhet ikke viser noe bilde selv om den er riktig 
konfigurert, forsOker du a trykke pa Q Menu-knappen > Internal 
and External (Intern og ekstern) eller External only (Kun ekstern) 
for a skifte visningen til enheten. 



For a koble en standard ekstern enhet fra tavle-PC-en, slar du av 
enheten (hvis den har egen str0mforsyning) f0r du kobler den fra 
tavle-PC-en. 
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USB-enheter 

USB (Universal Serial Bus) er el maskinvaregrensesnill som kan 
brukes for a koble enheler som USB-tastalur, mus, skriver, 
skannerog hub til tavle-PC-en eller lil en eventuell 
forankringsslasjon. 

En USB-enhel fungerer pa samme mate i systemel som en 
lilsvarende ikke-USB-enhet. USB-kontaktene stotter 
USB 2.0- eller 1.1-kompatible enheter. 

En USB-hub er en sammenkoblingsenhel som kan ha egen 
str0mforsyning. USB-huber kan kobles til en USB-kontakt pa 
lavle-PC-en, pa en eventuell forankringsslasjon eller pa andre 
USB-enheter. Hubene sl0tter ulike antall USB-enheter, og brukes 
for a kunne benytte flere USB-enheter sammen med maskinen. 

■ Huber med egen stromforsyning ma kobles til en ekstern 
slr0mkilde. 

■ Huber uten egen stromforsyning ma enten kobles til en 
USB-port pa lavle-PC-en, eller til en port pa en hub med egen 
str0mforsyning. 

Noen USB-enheter kan kreve at du installerer ekstra 
programvare. Denne programvaren leveres vanligvis sammen 
med enheten. Flere opplysninger finner du i dokumentasjonen 
som leveres sammen med enhelen. 




Plassering av de to USB-kontaktene pa tavle-PC-en 
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Tavle-PC-tastatur 

Sammen med lavle-PC-en kan du bruke el tavle-PC-Iaslalur med 
el innebygd numerisk laslalur. 

Opplysninger om hvordan du bruker pekeenhelen, de numerisk 
lastene og F11/F12-taslen. finner du i kapitlel "Penn, 
kommandokonlroller og laslalur" under "Tavle-PC-laslalur". 

Tavle-PC-en kan kobles lil eller Ira laslalurel mens den er pa, av, i 
ventemodus eller i dvalemodus. 

Feste tavle-PC-en til tastaturet. 

Slik fester du lavle-PC-en lil laslalurel: 

1 . Plasser laslalurel pa en plan overflale med laslene vendl 
mol deg. 

2. Snu festeanordningene pa roleringsplalen mol laslalurel. 




Snu festeanordningen mot tastaturet 
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3. Plasser lavle-PC-en horisontalt over lastalurel med forsiden 
av tavle-PC-en vendt mot lastaturet. 




Plasser tavle-PC-en over tastaturet 

4. Jusler de fire sporene pa lavle-PC-en i forhold til 

lastalurkontakten, justeringssporel og de to taslaturkrokene 
pa tastaturet O. Deretter trykker du tavie-PC-en nedover til 
den klikker pa plass ©. 




Feste lavle-PC-en til lastaturet. 
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Justere tavle-PC og tastatur 

For a juslere vinkelen pa tavle-PC-skjermen slik at vinkelen er sa 
komfortabel som mulig, skyver du forsiktig pa 0vre kanl av 
lavle-PC-en. 




Vippe tavle-PC-en pa tastaturet. 
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Lukke tavle-PC-en og tastaturet 

Slik lukker du sammen lavle-PC-en og laslalurel pa samme male 
som du lukker en vanlig ba;rbar maskin: 

I . Roler tavle-PC-en med urviseren til den klikker pa plass og 
vender bort fra laslalurel. 




Rotere tavle-PC-en mot bakre kant av tastaturet 
2. Vipp lavle-PC-en ned mol tastaturet. 




Lukke tavle-PC-en og tastaturet 
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Transportere tavle-PC-en og tastaturet 

Hvis du ska! iransporlere tavle-PC-en og tastaturet mens de ikke 
er sammenfeslet, ma du passe pa al roteringsplaten star i 
standardslillingen. Festeanordningene er vend! mot bakre kant av 
tavle-PC-en og HP-logoen Oppe til h0yre nar du er vend! mot 
tastaturet. 

Hvis du transporlerer tavle-PC-en og tastaturet mens de er 
sammenfeslet, kan del va^re en fordel a benylte la-staturfestet. 
Tastaturfestet laser tavle-PC-en til tastaturet mens tavle-PC-en og 
tastaturet er lukket. 

■ For a la.se tavle-PC-en til tastaturet mens tavle-PC-en er 
lukket, skyver du tastaturfestet til hoyre O. 

■ For a lase opp tastaturet, skyver du tastaturfestet mot venstre. 
Deretter skyver og holder du festel mot venstre samtidig som 
du apner tavle-PC-en © 




Bruke tastaturfestet 
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Koble tavle-PC-en fra tastaturet 

SHk kobler du lavlc-PC-en Ira laslaluret: 

1 . Hvis lavle-PC-en er lukkel, apner du lavle-PC-en. Dereller 
rolerer du tavle-PC-en slik al skjermen vender mol lastalurel 
pa samme male som pa en bitrbar maskin. 

Hvis du ikkc klarer a koble lavle-PC-en fra laslaluret. kan den 
vasre feslel lil laslalurel med laslaturfeslet. Opplysninger om 
hvordan du Iosner laslalurel finner du under "Transportere 
lavle-PC-en og lastalurel" lidligere i delte kapitlet. 




Apne tavle-PC-en som bserbar maskin 
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2. Snu tavle-PC-en og lastaluret slik at baksiden av la\ le-PC-en 
og lastaluret vender mot deg. 




Plassere tavle-PC og tastafur slik at du kan koble fra tavle-PC-en 

3. For a koble fra lastaluret, skyver og holder du pa ullOseren O 
pa lavle-PC-en samlidig som du l0fter tavle-PC-en opp fra 
lastaluret ©. 




Koble tavle-PC-en fra tavle-PC-tastaturet 
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Tyverisikringskabel 

Legg kabelen i en l0kke rundt en faslmonlert gjensland og selt 
kabellasnokkelen O inn i kabellasen ©. Deretler seller du 
kabellasen inn i lyverisikringssporet © pii tavle-PC-en. 




Koble Hi en tyverisikringskabel 



Tyverisikringsfunksjonene fungerer f0rst og fremst 
forebyggende. L0sningene kan ikke garanlere at produklet ikke 
sljeles eller ulsetles for hxrverk. 
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Oppgradere maskinvare 



Anskaffe oppgraderinger 

For a beslille eller lesc mer orn oppgradering av maskinvare og 
lilleggsutstyr. gar du til HPs neltsled pa http://www.hp.com. 
Opplysningene pa omradel for mas kinvareoppgrade ringer er kun 
pa engelsk. Hvis du heller vil kontakte en HP-aulorisert 
forhandler. videreforhandler eller serviceleverand0r, finnerdu 
lelefonnumrene i heflet Worldwide Telephone Numbers som 
leveres sammen med maskinen. 

Opplysninger om hvordan du anskaiTer og installerer 
programvareoppdaleringer finner du i handboken 
Prog ramva reave rsikl pa denne CD-en. 

Bruke et PC-kort 

El PC-kort (PC Card) er en enhet pa st0rrelse med el kredillkort, 
designel i henhold lil spesifikasjonene til Personal Computer 
Memory- Card International Association (PCMCIA). Tavle-PC-en 
St0tter bade 32-bils (CardBus) og 16-bils PC-kort. 

PC-kort kan brukes for a legge lil ekslrafunksjoner som modem, 
lydkort. minne. (radios kommunikasjon eller 
digitalkamerafunksjoner lil lavie-PC-en. Med en 
PC-smarlkortleser eller PC-kort for biomelrisk ID kan du legge lil 
ekstra sikkerhetsfunksjoner. 



Tyverisikringsfunksjonene fungerer forst og fremst 
forebyggende. Losningene kan ikke garanlere at produklel ikke 
sljeles eller ulsetles for hafrverk. 
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Velge PC-kort 

Du kan bruke Type I eller Type II PC-kort. Type III PC-kort 
passer ikke i PC-kortsporet pS tavle-PC-en. Type I, II og III 
PC-kort har ulik tykkelse. Type III er tykkest. 

Korl for "zoomed video" stotles ikke. 

Konfigurere PC-kort 

AOBS: Hvis du installerer spesialprogromvore fra en PC-kortprodusent, er 
del ikke sikkert at du kan bruke andre PC-kort i maskinen. Hvis 
dokumentasjonen for PGkortet ber deg installere drivere: 

■ Installer kun drivere (or operativsystemet Microsoft Windows XP 
Tablet PC Edition. 

■ Ikke installer annen programvare, som korttjenester, socket-tjenester 
eller enablere, som ogsa kan leveres sammen med PC-kortet. 
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Sette inn et PC-kort 

AOBS: For h unnga a skade PC-kortkontaktene, bor du bruke minst mulig 
kraft nar du setter et PC-kort inn i PGkortsporet. 

1. Hold PC-kortet slik at eliketten vender opp og kontakten 
vender inn mot tavle-PC-en. 

2. Skyv kortel forsiklig pa plass. 




Sette inn et PC-kort 

Stoppe og ta ut et PC-kort 

AOBS: For a unnga a miste data eller at maskinen henger, ma du stoppe 
PC-kortet for du tar det ut. 



Et PC-kort som er salt inn i maskinen, bruker slr0m selv nar det 
ikke er i bruk. For a spare strom, b0r du stoppe el PC-korl nar du 
ikke bruker del. 



!. Lukk alle programmer og avslutt alle oppgaver som benylter 
PC-korlet. 

2. For a stoppe el PC-kort velger du ikonel Trygg fjerning av 
maskinvare pa oppgavelinjen. Dereller f0lger du veiledningen 
pa skjermen. Hvis ikonet Trygg fjerning av maskinvare ikke 
vises, velger du ikonet Vis skjulle ikoner hell til h0yre pa 
oppgavelinjen. 
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3. Trykk pa utl0serknappen for a l0se ul PC-kortet O. 

4. Trekk PC-korlel forsiklig ul © 




Ta ut el PC-kort 



Bruke et SD-kort 

Et SD-kort er mindre enn el PC-kort, men brukes for a gi 
tavle-PC-en mange av de samme funksjonene. SD-kort brukes 
ofte til funksjoner som sikkerhelskopiering, lagring, tradlOst 
nettverk, faks/modem eller mobillelefoni. 

Nar du bruker SD-kort, anbefaler HP at du kobler systemet til en 
ekstern slr0mkilde hvis mulig. Noen SD-kort bruker mye str0m 
og kan raskt tomme et balleri. 




/\ OBS: Slik unngar du 6 miste data eller a skade et SD-kort: 

^— ^ ■ Ikke lagre data til et SD-kort med mindre tavle-PC-en er koblet til 
ekstern strong eller du er sikker pa at det er tilstrekkelig strom pa 
batteriet til a fullfore lagringen. 

■ Ikke sla av tavle-PC-en eller ta ut SD-kortet for alle aktiviteter knyttet 
til kortet er fullfort. 
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Konfigurere et SD-kort 

Hvis du blir bedl om a installere egne drivere for SD-kort, 
inslallerer du kun drivere som St0ltes av operativsystemet 
Windows XP Tablet PC Edition. Hvis du ikke er sikker pa om 
driveren er kompatibel, kontakter du produsenlen av SD-kortet. 

Sette inn et SD-kort 



AOBS: For 6 unng6 6 skade SD-kortkontaktene, bor du bruke minst mulig 
kraft n6r du seHer el SD-kort inn i SD-kortsporet. 



1 . Hold SD-kortet slik at etiketten vender opp og kontakten 
vender inn mot lavle-PC-en. 

2. Skyv kortet forsiktig pa plass. 




Sette inn et SD-kort 
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Stoppe og ta ut et SD-kort 



AOBS: For a unnga a miste data eller at moskinen henger, ma du stoppe 
SD-kortet for du tar del ut. 



Et SD-kort som er salt inn i maskinen, bruker str0m selv nar del 
ikke er i bruk. For a spare Str0m, b0r du stoppe el SD-korl nar du 
ikke bruker del. 



1. Lukk alle programmer og avslutt alle oppgaver som benyller 
SD-kortet. 

2. For a sloppe et SD-kort velger du ikonel Trygg fjerning av 
maskinvare pa oppgavelinjen. Dereller folgerdu veiledningen 
pa skjermen. Hvis ikonet Trygg fjerning av maskinvare ikke 
vises, velger du ikonet Vis skjulle ikoner hell til h0yre pa 
oppgavelinjen. 

3. Trykk pa utloserknappen for a l0se ul SD-korlel O. 

4. Trekk SD-kortel forsiklig ut © 




Ta ut el SD kort 
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Utvide minnet 

Du kan oke minnel (RAM) i tavle-PC-en med et PC-kort eller 
med en minnemodul. 

Tavle-PC-en har etl brukertilgjengelig minnespor. Sporel stutter 
en PC133-kompalibel 128-megabyle, 256-megabyle eller 
512-megabyle minnemodul. 

Vise minneopplysninger 

Nar du ulvider minnel i systemel, krever ogsa operativsystemet 
mer harddiskplass for dvalemodusfilen. 

Hvis del skulle oppsta problemer med dvalemodus etler at du har 
installer! mer minne, b0r du kontrollere at det er nok ledig plass 
pa harddisken til en stOrre dvalemodusfil. 

■ Slik ser du hvor mye minne som er installert: 

Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > 
ikonel System > kategorien Generell. 

■ Slik viser du hvor mye ledig plass det er pa harddisken, og 
hvor mye plass som er salt av til dvalemodusfilen: 

Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > 
ikonel Stroma lte mat iver > kategorien Dvalemodus. 
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Ta ut eller sette inn en minnemodul 

AADVARSEL: For a unnga a ulsetle deg For elektriske stot, ma du ikke 
berore komponenter utenfor minne- eller mini-PCI-bronnen i denne 
prosedyren. Harddiskbronnen, minnebronnen og mini-PCI-bronnen er 
de eneste interne bronnene du har lilgong til i tavle-PC-en. Alle andre 
komponenter som du ma, ha verktoy (or a fd tilgang til, bor bare apnes 
av en HP-autorisert serviceleverandor. 



AADVARSEL: For a unnga a utsette deg For elektriske slot eller skade 
tavle-PC-en, slar du av tavle-PC-en, trekker ut stromledningen og tar ut 
batteriet for du installerer en minnemodul. 



AOBS: Slik unngar du at elektrostatiske utladinger skader elektroniske 
komponenter: Lad ut din egen statiske elektrisitet ved a berore en jordet 
metallgjenstand for du folger denne veiledningen. Flere opplysninger 
om hvordan du unngar skader som folge ov elektrostatiske utladinger, 
finner du i handboken Opplysninger om forskrifter og sikkerhetpb. 
denne CD-en. 



1. F0lg veiledningene i de foregaende advarslene. 

Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en er av eller i 
dvale modus, sky ver du pa og slipper opp strwmbryleren. Hvis 
maskinen avslutter dvalemodus, lagrer du arbeidel ditt, 
avslulter alle programmer og slar av lavle-PC-en. 

2. Koble fra alle ekslerne enheter som er koblet til tavle-PC-en. 

3. Trekk ut str0mledningen. 

4. Ta ut batteriet. 

5. Koble fra et eventuelt lavle-PC-tastatur som er koblet til 
tavle-PC-en. 
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6. Snu tavle-PC-en slik al fremsiden vender ned. 

7. L0sne de to festeskruene for dekslet over minne- og 
mini-PCI-br0nnen O. 

8. Skyv pa, og l0ft bort dekslel over minne- og 
mini-PCI-br0nnen ©. 




ipne minnebronnen 
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9. Ta ut eller sell inn minnemodulen. 
Slik tar du ut en minnemodul: 

a. L0sne fesleklipsene pa hver side av minnemodulen O. 
Minnemodulen vippes oppover. 

b. Ta lak i kantene av minnemodulen og trekk den forsiklig 
ul av minnesporet ©. 

c. Plasser minnemodulen i en anli-elektroslatisk pose. 




Ta ut en minnemodul 
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SHk seller du inn en minnemodul: 

a. Plasser sporene pa kanlen av minnemodulen jevnl med 
sporene i minnesporel O. 

b. Skyv minnemodulen inn i 45-graders vinkel til den er pa 
plass ©. 

c. Skyv minnemodulen nedover lil fesleklipsene klikker pa 
plass ©. 




Sette inn en minnemodul 



Maskinvareovers ikt 
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Oppgradere maskinvare 



10. Plasser lappene pa minnebr0nndekslet i dekselsporene pa 
lavle-PC-en 0. Derelter skyver du dekslet ned pa plass . 

1 1. Fesl de to skruene som fester dekslel over minne- og 
mini-PCI-bronnen til tavle-PC-en © 




Sette pa plass deksel over minnebronn 
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Vedlikehold, transport og reise 



Vedlikeholde programvare 

HP anbefaler al du: 

■ Installerer alle program vareoppdateringer etler hvert som de 
blir lilgjengelig. Flere opplysninger finner du i kapitlel 
"Oppdalere og gjenopprelle programvare" i handboken 
Programvareoversikt pa denne CD-en. 

■ Installerer og bruker an ti virus-program vare. 

Anti virus- programvare far du kj0pt hos de fleste data- eller 
elektronikkforhandlere. 

■ Tar regelmessige sikkerhetskopier av data og 
syslemprogramvare. 

□ Opplysninger om hvordan du bruker 

sikkerhelskopieringsfunksjonen i operativsystemel finner 
du ved a velge Start > Hjelp og st0tte > emnel Ytelse og 
vedlikehold. I den overste venslre delen av vinduet Ytelse 
og vedlikehold velger du Sikkerhetskopiere dataene. 

J Opplysninger om anncn maskinvare og programvare For 
sikkerhetskopiering far du ved a kontakte en 
HP-autorisert forhandler eller serviceleverandor. 



Maskin vareo vers ikt 
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Vedlikehold, transport og reise 



Beskytte maskinvaren 

For a beskylle ma-skinvuren og s0rge for al den beholder ylelsen, 
bor du folge punklene nedenfor. 

/\ OBS: Slik unngar du a miste data eller a skade maskinvaren: 

B Transporter og oppbevar lavle-PC-en i vesken eller i en eventuell 

luksusveske. 

B Ikke plasser andre gjensfander oppa lavle-PC-en, selv n6r den 
oppbevares i vesken. 

B Bruk lavle-PC-en kun pa (aste overflater og i apne omrader. Pass pa 
at ikke horde overflater, for eksempel en skriver, eller myke 
overflater, lor eksempel en duk, sperrer for luftespalten. 

B Pass pa at ikke tavle-PC-en utseltes for veeske eller hoy fuktighet. 

B Pass pa at tovle-PC-en ikke utseltes for direkte sollys, ekstreme 
lemperaturer eller ultrofiolett lys i lengre perioder. 

B Hold harddisker og disketter unna magnetiske feller. Magneliske 
feller kan odelegge data som er lagret po harddisker og diskelter. 

B Hvis tavle-PC-en ikke skol brukes pa en uke eller mer, bor du sla 
den av. 

B Hvis tavle-PC-en skal vasre frakoblet ekstern strom i mer enn en 
maned, slar du av lavle-PC-en og tor ul balteriet. Opplysninger om 
hvordan du oppbevarer batlerier finner du i kapiHel 3, "Balterier". 
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Vedlikehold, transport og reise 



Bruke vesker 

For a beskylte lavle-PC-skjermen, anbefaler HP al du bruker og 
transporterer tavle-PC-en sammen med en veske. En slank 
omslagsveske som beskylter tavle-PC-en og el eventuelt taslatur, 
leveres sammen med tavle-PC-en. 

En luksusveske i la;r som gir ekstra beskytlelse, og som har plass 
til visitlkort og ekstra enheter, er lilgjengelig i de fleste omrader. 

Hvis du vil anskaffe denne vesken eller en arbeidsstasjonsveske, 
finner du telefonnumrene til HP-autoriserte forhandlere, 
videreforhandlere og service leverandorer i heftet Worldwide 
Telephone Numbers som leveres sammen med maskinen. 

Feste en veske 

Nar du bruker tavle-PC-en alene uten taslatur, trykker du de to 
tappene pa vesken inn i de to universalfeslene pa tavle-PC-en. 




Plassering av universalfester pa tavle-PC 



Maskinvareovers ikt 
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Vedlikehold, transport og reise 



Nar du bruker lavle-PC-en feslel lil lavle-PC-tastalurel, Irykker 
du de to lappene pa vesken inn i de to universalfeslene pa 

lastaturet 
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Vedlikehold, transport og reise 



Koble fra vesken 

For a l0sne vesken fra lav le-PC-en, skyver og holder du pa 
utl0seren pa tavle-PC-en. 




Skyve pa utloseren pa tavle-PC-en 

For a l0sne vesken fra lavle-PC-lastaturet, skyver og holder du pa 
Utl0seren pa tavle-PC-taslaturet. 




Skyve pa utloseren pa tavle-PC-tastaturet 



Maskinvareovers ikl 
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Vedlikehold, transport og reise 



Rengjore maskinvaren 

A ADVA RS EL: For 6 unnga elektriske slot og skade pa komponenter, ma 
du ikke rengjore tavle-PC-en for du har: 

■ Slatt av iovle-PC-en. 

■ Koblet tavle-PC-en fro ekstern strom. 

■ Koblet fro alle eksterne enheter med egen stromforsyning som er 
koblet til tavle-PC-en. 



AOBS: Ikke spray vcesker pa tavle-PC-en. Rengjoringsmidler kan skade 
overflaten pa tavle-PC-en. Vasske kan skade interne komponenter i 
tovle-PC-en eller pa et eventuelt tastatur. 



Rengjore skjermen 

For a fjerne flekker og stWv l0rker du av skjermen med en myk, 
lofri klul som er fuklel med vann eller et vindusvaskemiddel. Du 
kan ogsa bruke antistatisk skjermrens eller antistaliske 
vatservietler. 
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Vedlikehold, transport og reise 



Rengjore tavle-PC-tastatur 

St0v, lodotler og andre urenheler kan fore lil at 
tavle-PC-tastaluret ikke fungerer som del skal. For a hindre at 
tastene henger eller ikke fungerer, b0r du rengj0re tastaturel ofle 
ved hjelp av en boks med trykklufl med pamonlerl 
forte ngelsesrOr. Bias den komprimerte luften rundt og mellom 
hver av lastene. 

For a rengj0re overflaten av lastene, bruker du en myk, fuktig klut 
som ikke loer. 



Ikke bruk en vanlig s!0vsuger for a rengjore lastalurel. Delle kan 
f0re til at tastaturel blir skitnere i steder for renere. 




Rengjere tavle-PC-tastatur med boks med komprimert luft 




Maskinvareovers ikt 
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Bytte ut maskinvare 
Bytte systemharddisken 

System harddisken er harddisken i harddiskbr0nnen. 
Systemharddisken skal kun tas ul nar den skal repareres 
eller byltes. 

/\ OBS: Slik unngor du ot maskinen henger og at du mister data: 

B Sla av tavle-PC-en for du tar ut systemharddisken. Ta ikke ut 

systemharddisken mens tavle-PC-en er slatt pa, i ventemodus eller i 
dvalemodus. 

■ For a bekrefte at tavle-PC-en er av, og ikke i dvalemodus, skyver du 
pa og slipper opp strombryteren. Hvis tavle-PC-en avslutter 
dvalemodus, lagrer du arbeidet ditt, avslutter alle programmer og 
slar av tavle-PC-en. 
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Vedlikehold, transport og reise 



1. Lagre arbeidet ditt og sla av tavle-PC-en. 

2. Snu lavle-PC-en slik at fremsiden vender ned. 

3. L0sne de to festeskruene for dekslel over harddiskbr0nnen O. 

4. Skyv pa og 10ft av dekslet over harddiskbronnen ©. 




Ta av harddiskdekselet 



AOBS: Kontaktene pa harddisken er laget (or at de kun skal tas ut og 
settes inn i forbindelse med noen fa reporasjoner eller bytter. For a 
unnga a skode horddiskkonlaktene, ma du vasre forsiktig slik at du ikke 
boyer dem nar du tar ut harddisken. 



Maskinvareovers ikt 
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Vedlikehold, transport og reise 



5. For a la ut harddisken, frigj0r du forsiktig konlaklene O ved 
a sky ve harddisken forover mot den nedre kanten av 
tavle-PC-en. 

6. Ta ut disken fra br0nnen ©. 




Jo ut en systemharddisk fra harddiskbronnen 
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Vedlikehold, transport og reise 



7. For a selte pa plass erslatningsdisken, senker du harddisken 
inn i harddiskbronnen O. Deretler sky ver du konlaklene pa 
harddisken mot kontaktene i brOnnen © til konlaklene er 
festel og disken er pa plass. 




Sette inn en systemharddisk i harddiskbronnen 



Maskinvareovers ikt 
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Vedlikehold, transport og reise 



8. Plasser lappene pa harddiskbr0nndekslet i dekselsporene pa 
tavle-PC-en 0. Dereller skyver du dekslet ned pa plass . 

9. Skru lil de to skruene som fesler dekslel til lavle-PC-en ©. 




Feste harddiskbronndekslet 
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Vedlikehold, transport og reise 



Erstatte en pekepinnehette 

Sammen med et eventuelt tavle-PC-lastatur leveres lo ekstra 
pe kepi nnehe tier. Slik erstalterdu slitte pekepinneheller: 

1 . Hvis lastaturet er feslet til tavle-PC-en, slar du av 
lavle-PC-en. 

2. Trekk forsiklig av den slitte pekepinnehellen. 

3. Skyv en ny pekepinnehette pa plass. 




Bytte pekepinnehette 



Maskinvareovers ikt 
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Klargjore tavle-PC-en 
for transport eller reise 

1. Ta sikkerfaetskopi av dalaene dine. 

2. Ta ut PC-kort eller SD-kort. 

3. Koble tavle-PC-en fraen evenluell forankringsslasjon. 

4. Skru av og koble fra alle eventuelle ekslerne enheler som 
hodelelefoner eller en ekstern MultiBay. Del er ikke 
n0dvendig a koble tavle-PC-en fra tavle-PC-taslaluret. 

5. Sla av tavle-PC-en. 

6. Hvis tavle-PC-en skal va;re koblel fra en ekstern stromkilde 
lenger enn en maned. slar du av tavle-PC-en, tar ut batteriet 
og oppbevarer batteriet pa el kj0lig, t0rt sted. 

7. Hvis du skal sende tavle-PC-en, setter du den inn i vesken, 
plasserer den i den opprinnelige emballasjen eller tilsvarende. 
og merker pakken "FORSIKTIG", "FRAGILE" eller 
lignende. 
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Reise med tavle-PC-en 

Sjekkliste for reiser 

■ Ta med deg en sikkerhelskopi av dalaene dine. Ikke pakk 
sikkerhetskopien sammen med maskinen. 

■ Ta med lavle-PC-en som handbagasje. Ikke sjekk den inn 
sammen med bagasjen. 

■ Hvis du har tilgang til en uplisk slasjon, bor du la med CD-en 
Documentation Library (Dokumenlasjonsbibliolek). Hvis 
ikke. anbefaler HP al du skriver ul og lar med deg avsnillene 
under "Koniakle HP" senere i detle kapillet. 

■ Ikke ulselt lavIe-PC-en, en harddisk eller en diskell for 
magneliske sikkerhelsdeleklorer. 

□ Apparalene som skanner handbaga-sje for 
ombordsligning pa fly. bruker rOnlgenslraler og skader 
ikke lavle-PC-en eller slasjonsmedier. 

□ Sikkerhelsporlen og handskannerne som 
sikkerhelspersonalel bruker, er magneliske og kan skade 
lavle-PC-en. harddisker og diskelter. 

■ Hvis du planlegger a bruke lavle-PC-en pi en flylur. bor du 
koniakle flyselskapel pa forhind og konlrollere om del er 
lillall a bruke lavle-PC-en ombord. 

■ Hvis du regner med a komme ul for ekslreme va^rforhold, b0r 
du lese opplysningen under "Driflsmiljo. lavle-PC" i kapillet 
"Spesifikasjoner". 



Maskin vareoversikt 
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■ Hvis du skal reise inlernasjonall: 

□ Hvis du skal bruke del inlerne modemeL b0r du l0se 
opplysningene i kapillel 6, "Internl modem" for 
opplysninger om hvordan du bruker adaptere og 
landkonfigurasjoner. Skriv ul og ta med deg 
opplysningen under "Lose lilkoblingsproblemer i 
ullandel" hvis du ikke lar med deg CD-en 
Documentation Library (Dokumentasjonsbibliolek). 

J Sjekk lollbeslemmel.sene for dalaulslyr for hverl land du 
planlegger a bes0ke. 

□ Konlakl en HP-auloriserl forhandler eller 

se rv i eel ever andor for a finne ul hva slags ledninger, 
kabler. adaptere og plugger du vil Irenge i de forskjellige 
landene. Netlspenning, nellfrekvens og kontakler kan 
variere fra land til land. Telefonnumre lil HP-autoriserte 
forhandlere og serviceleverandorer finner du i handboken 
Worldwide Telephone Numbers som leveres sammen med 
maskinen. 



AADVARSEL: For 6 unng6 fore (or elektrisk slot, bronn eller skade pa 
utstyret, mo du ikke koble spenningsomtormere for husholdningsulslyr til 
tavle-PC-en. 
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Kontakte HP 

Fa hjelp via Internet! 

Hvis du har lilgung lil Internet! kan du l0se de flesle problemene 
som matte oppslii med lavle-PC-en via HP Hjelp og stoite. 

HP Hjelp og siotle har koblinger til bestemle omrader pa HPs 
Delisted (http://www.hp.com) der du kan: 

■ Skafl'e all dokumenlasjonen som ble leverl sammen med 
lavle-PC-en, i tillegg lil annen informasjon som 
spesifikasjoner og kunderad. 

■ Fa service online fra en HP-slOllespesialisl. 

■ Laste ned de sisle driverne. hjelpeprogrammene og andre 
programvareoppdate ringer lor lavle-PC-en. 

■ Abonnere pa HP Support Software CD-en. 

For a la tilgang lil disse koblingene, velger du Slarl > Hjelp og 
stolle. HP Hjelp og sI01te vises i den venslre delen av vinduel. 

Ikke alle koblingene er lilgjengelige Ira alle land, og de flesle 
opplysningene er kun lilgjengelig pa noen fa sprak. 

Fa hjelp uten a bruke Internett 

Hvis du har behov for hjelp, og ikke har lilgang til Inlernelt: 

■ Tips om feils0king av problemer: 

J Handboken Feilsoking pa denne CD-en. 

□ Kapillel "Lose problemer" i den trykkede handboken 
Komme i gang som leveres sammen med lavle-PC-en. 

■ Vise en listen over lelefonnumre til leknisk sl0lle: 

□ Velg Slarl > Konlrollpanel > ikonel Ylelse og 
vedlikehold > ikonel System. 1 den nedre kanlen av 
vinduel Syslemegenskaper velger du knappen 
Kundestolteinformasjon. 

Sla opp i del Irykkede heflel Worldwide Telephone Numbers som 
leveres sammen med tavle-PC-en. 



Maskin vareoversikt 
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Spesifikasjoner 



Opplysningene i delte kapillel er spesielt nyttige hvis du 
planlegger a bruke tavle-PC-en utenlands eller under ekstreme 
miljoforhold. 

Mai pa tavle-PC og tavle-PC-tastatur 



Mai 


Metrisk 


Amerikansk 


Hoyde 


2.1 cm 


0.8 tommer 


Bredde 


21,0 cm 


8,3 tommer 


Dybde 


27.1 cm 


10,8 lommer 
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Spesifikasjoner 



Driftsmiljo, tavle-PC 



Faktor 


Metrisk 


Amerikansk 


Temperalur 


Ved bruk 


10° til 35* C 


50° til 95° F 


Ikke i bruk 


-10° til 60° C 


14° til 140° F 


Luftfuklighet (ikke-kondenserende) 


Ved bruk 


10 til 90% 


10 til 90% 


Ikke i bruk 


5 til 90% 


5 til 90% 


Maks hoyde over havet (uten trykkabin) 


Ved bruk 


3.048 m 


10.000 fot 


Ikke i bruk 


9.144 m 


30.000 fot 



Stromforsyning, tavle-PC 



Tavle-PC-en kj0rer pa likestrom, som kan fas fra en 
vekselstromkilde eller en likestr0mkilde. 



Stromforsyning 


Spesifikasjon 


Driftspenning 


100-120/220-240 Vrms 


Driftsstrom 


1,7/0,85 A RMS 


Spenningsfrekvens 


50 til 60 Hz vekselstrom 


Ved likestromforsyning 


18,5 V MAX 


3^ Produktet er utformet for IT-stromsystemer i Norge med 


fase-til-fase-spenning ikke over 240 Vrms. 
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Modemspesifikasjoner 



Denne lavle-PC-en er teslel og funnel a overholde grenseverdiene 
for digitale enheler i Masse B. 



Faktor 


Spesifikasjon 


Temperaturer 


Ved bruk 


10" til 40 n C (50 D til 104° F) 


Ikke i bruk 


-20° til 60" C (-4° til 140" F) 


Relativ fuktighet (ikke-kondenserende) 


Ved bruk 


10 til 90% 


Ikke i bruk 


5 til 90% 


Grensesnitt 


Kommunikasjonskontakt Standard 

RJ-11-kontakt 




Vertkontakt mini-PCI Type III 


Kravtil 
stromtilforsel 


+3,3 volt ±5%, +3,3 vaux ±5% 



Finne flere opplysninger 

Spesifikasjonene i delle kapiltet er nyllige a kjenne til dersom 
lavle-PC-en skal utsetles forek-streme driflsmiljoer. 

Opplysninger om hvordan du oppbevarer balterier finner du i 
kapillel "Balterier" under "Oppbevare ballerier". 

Opplysninger om a utselle lavle-PC-en for sollys. ultrafioletl lys. 
rOnlgen eller magneliske feller, finner du i under "Beskylle 
maskinvaren" i kapillel "Vedlikehold, transport og reise". 



Moskin vareoversild 
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Innhold 



A 

adapter 

for modem. Se modemadapler 
for lilkobling av 
vekselstromadapler lil 
stromutiak (kun Japan) 1-22 
for vekselstr0m. 
Se slr0madapter 
analoge lelefonlinjer 6-6 
anlenner 1-7, 1-10 
anlivirusprogrammer 10-1 
applikasjoner. Se programvare 
AT-kommandoer 6-8 
Aulokj0r 4-8 
avslulte lavle-PC2-ll 

B 

bafremappe 10-3 
balteri 

festeskrue 3-6 

gjenvinne 3-22 

hurtigsjekk 3-12 

kalibrere 3-16 

knapp og lamper 3-12 

konlrollere ladeniva 3-10 

kvitte deg med 3-22 

lade 3-8 



oppbevare 3-1, 3-21 

setle inn 3-4 

tapper 3—4 

utloser 1-15 
balleri,ekslra3-14 
batteribr0nn 

jusleringsspor 3—4 

Microsoft ekthetsertifikat 
(Certificate 
of Authenticity) 1-17 

setle inn batteri i 3-4 

ta ut batleri fra 3-2 

ta ut batleri fesleskruen fra 3-6 

utloser 1-15 
batterilampe 1-2 
batterislrom 

bytte til og fra 3-1 

kj0re tavle-PC pa 3-1 

lav ballerispenning 3-13, 3-14 

spare 3-20 
bein, vippe og sl0tte 1—18 
bil/fly-ledning 

koble til 3-15 

sl0ltede oppgaver 3-9 

vekselslromkontakt 1-11 
biometrisk ID, PC-kort 9-1 
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Innhold 



bryter 

slr0m 1-4 

ull0ser, pa tastalur 1-27 
ull0ser, pa lavle-PC 1-14 
Se ogsa knapp(er) 
bylte pekepinnehette 10-13 

c 

caps lock-lampe 1-23 

CD, CD-RW. Se slasjonsmedier 

CD-er som leveres sammen 

med lavle-PC 1-19 
CD-ROM- eller CD-RW-slasjon 

Se stasjoner 
tirl+all+delele 2-1 1 

D 

digilale lelefonlinjer 6-6 
disker og stasjoner 

bruke sammen 
med maskinen 4-1 

flyplass-sikkerhet 4-3 

handlere 4-3 

st0tle 4-1 

transport 4-3 

typer og termer 4-2 

USB 8-2 
diskslasjon, diskeltslasjon. 

Se stasjoner 
driftsmilj0 1 1-2 
drivere 

for ekslerne enheter 8-1 

modem 6-1 

nettverk 7-1 

oppdalere 10-17 

PC-kort 9-2 



SD (Secure Digital) 9-5 

USB 8-2 
drivere. Se enhelsdrivere 
dvalemodus 

aktiverl pga. kritisk lav 
spenning 3-13 

avslutte 3-15 

identifisere 10-8 

starte 3-15 

unnga under avspilling 
av media 4-8 
DVD, CD-RW. Se slasjonsmedier 
DVD, DVD/CD-RW-slasjon. 
Se stasjoner 

E 

ekstern MultiBay 

kontakl for 1-11 

stottede stasjoner 4—1 
ekstern MultiBay, kontakt 1-1 1 
ekstern skjerm, kontakl 1-11 
ekslerne enheler 

koble til og fra 8-1 

USB 8-2 

Se ogso konlakler; fester for 
la\ le-PC-taslatur; port; de en- 
kelle enhetene 
ekslra batleri 3-14 
elektrostatisk ullading 9-8 
enablere, PC-kort 9-2 
enter-kommando 2-13 
esc-knapp 

fremgangsmale 2—12 

plassering 1-6 
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Innhold 



elikelt 

eklhetserlifikal 1-17 
modemgodkjenninger 1-17 
produkt-ID 1-17 
system 1-17 
tradl0s-sertifisering 1-17 

F 

Fll/F12-last 

fremgangsmale 2—23 

neltverksoppslarl 7-5 
feils0king 

modemproblemer, pa reise 6-6 

ressurser 10-17 
feste 

batten 1-15, 3-3 

forankringslas, spor 1—14 

lastatur 8-7 
fester for tavle-PC-tastalur 8-4 
floppy d is kstasj on. Se stasjoner 
flyplass-sikkerhet 10-15 
Fn, funksjoner 

pa skjermlastalur 2-17 

pa tavle-PC-tastalur 2-21, 2-23 
forankring 

forankringsspor 1-25 

gjennomgang for kontakt 1-27 

jusleringsspor 1-8 

kontakt 1-14 

lasespor 1-14 
forankringsslasjon 

forankringskonlakt 1-14 

forankringsspor 1-8, 1—25 

lyd ut-kontakl 5-3 

sl0tlede stasjoner 4-1 



funksjonstaster(Fl, F2, etc.) 
brukeF12 

pa tavle-PC-taslatur 2-23 
standard funksjoner 1—24 
vise, pa skjermtastatur 2-17 

G 

gjenvinne batterier 3-22 

H 

harddisk 

bytte 10-8 

definerl 4-2 

festeskrue 10-9 

plass til dvalemodusfil 9-7 

vise ledig plass 9-7 

Se ogsd disker og stasjoner 
harddiskbr0nn 

bytte systemharddisk 10-8 

deksel 10-8 

festeskrue for deksel 10-8 
harddiskslasjon. Se harddisk, 

system 
henger, maskin 2-1 1 
hjelpeprogrammer. Se 

programvare 
hodeselt 

hodesett-konlakl 5-5 

koble til 5-6, 8-1 
node telef oner 

koble til 5-6, 8-1 

lyd ul-konlakt 5-5 
holder, penn 2-5 
HP Support Software CD 10-17 
hub, USB 8-2 
hurtigsjekk, batten 3-12 
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hvilemodus. Se venlemodus 
hMyde over havel 1 1-2 
hoyltalere, eksterne 

koble til 5-6,8-1 

lyd ut-kontakt 5-5 
hoyltalere, interne 5-3 

I 

intemt tr£dl0St LAN 
anlenner 1-7, 1-10 
dokumentasjon 7-5 
overf0ringsforhold 1-7 

J 

japansk strOmadapter 1-22 
Journal, startknapp 

fremgangsmale 2-9 

plassering 1—3 
Journal-programmet 2-9 
justering 

spor 1-9 

spor, batteribrOnn 3-4 
spor, forankring 1-8, 1-25 
lapp 1-26 
tapper, batteri 3-4 
justering, vippe 1—26 

K 

kabel 

likestr0m 1-11 

modem/nettverk 1-21 

nettverk 1-21,7-2 

sikkerhet 8-10 
kalibrere 

batteri 3-16 

penn 2-4 



knapp(er) 

esc 1-6,2-12 

hurtigsjekk av batterier 3-12 
Journal 1-3,2-9 
PC-kortulk»ser 9-4 
pekepinne 2-19 
penn 2-2 

QMenu 1-6,2-10 
QuickLook 1-5 
rolering 1-3, 2-9 
tab 1-6, 2-1 1 

Tablet PC Input Panel 1-3, 2-8 

tilbakestill 2-12 

utloser, optisk stasjon 4-5 

utlwser, pa diskellstasjon 4-7 

Windows Security 1-5, 2-1 1 

Se ogsd rullehjul; utl0ser; 
bryler 
kommandoer, AT 6-8 
kommandokontroller 

fremgangsmale 2-8 

hurtigreferanse 2—7 

plassering 2-6 
plugg 

Se kontakl(er) 
kontakt(er) 

ekstern MultiBay 1-11 

ekstern skjerm 1—1 1 

forankring 1-14 

hodesett 5-5 

lyd ul 5-5 

mikrofon 5—5 

modem 6—2 

nettverk 1-21 

PBX 6-6 
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RJ-ll-telefon 6-2 
RJ-45-nellverk 7-2 
stasjon 4-3 
laslatur 1-9 
lelefon 1-21 

lilkoblingsprosedyrer 8-1 

USB 8-2 

vekselslrOm 1-11 

Se ogsa fesler for 
tavle-PC-lastatur; kontakl 
kon (roller, kommando 2-6 
kort 

mini-PCI 1-16,7-5 

modem 6-1 
kort- og socket-tjenester, 

PC-korl 9-2 
krets, st0yredusering 

pa modemledning 6-3 

pa neltverkskabel 7-2 
krilisk lav batlerispenning 

identifisere 3-13 

starte fra 3-15 
kroker, laslatur 1-26, 8-4 

L 

lampe for Iradlos aklivilet 1-2 
lampe(r) 

balleri 1-2 

caps lock 1-23 

hurtigsjekk av batlerier 3-12 

LAN-tilkobling 7-3 

str0m/venlemodus 1-4 

slromadapter 1-2 

Iradlosi LAN 1-2 
LAN. Se inlernt trSdl0st LAN; 
nettverk 



landspesifikk modemadapler 

behov 6-2 

koble lil 6-4 

konfigurere 
programvare for 6-5 

leveres sammen 
med lavle-PC 1-22 
LAN-lamper 7-3 
lav batlerispenning 

idenlifisere 3-13 

l0se 3-15 
ledning 

modem 1-21,6-3 
ledning, strom 1-21 

Se ogsa ledning 
liggende reining 

definert 2-14 

rolerings-knapp 1—3 
liggende visning, primer og 

sekund;er 2-14 
I ikeslrom ledning 1-11 
lokalnell. Se inlernl lrad!0sl LAN; 

nettverk 
luftespalte 1-10 
luftfuktighet 11-2 
lyd ut-kontakt 5-5 
lydenheter, eksterne 

koble lil 8-1 

kontakler 5-5 
last maskin 2-1 1 

M 

magneliske felter, pavirker 

maskinvare 10-15 
maskin, last 1-4 
medium, stasjon 
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handlere 4-9 

programvare 4-10 

lyper og termer 4-2 

unnga ventemodus og 
dvalemodus ved bruk 4-8 

vise innhold 4-8 
mikrofon, ekstern 

koble til 5-7, 8-1 

mikrofonkontakt 5-5 
mikrofon, intern 5-4 
milj0spesifikasjoner 1 1-1 
minne 

modul, sette inn eller la ut 9-8 
spor 9-7 

sl0llede moduler 9-7 

vise mengde 9-7 
minnebronn 1-16,9-9 
modem, internt 

bruke mens koblet til et 
nettverk 7-1 

kort 6-1 

pa reise 6—6 

spesifikasjoner 6-1, 11-3 

velge landinnslillinger for 6-5 
modemadapter 

behov 6-2 

inkludert 1-22 

koble til 6-4 

konfigurere 
programvare for 6-5 
modemkommandoer 6-8 
modemledning 

inkludert 1-21 

koble til 6-2 

og nettverkskabel 1-21 

RJ-ll-telefonkontakt 1-11 



st0yreduseringskrets 6-3 
modul, minne 9-7 
mus, ekstern 

innstillinger for 2-1 

si0tte 2-1 

USB-kontakt 8-2 
mal,tavle-PC 11-1 

N 

nettverk 

bruke del interne modemet 

mens tilkoblet 7-1 
LAN-lamper 7-3 
ledetekst for oppstarl 7-5 
maskinvare 

og programvare 7-1 
sla tilkobling av og pa 7-3 
tilgang ved oppstart 7-4 
tilkoblingsspesifikasjoner 7-1 

nettverkskabel 
inkludert 1-21 
koble til 7-2 
og modemledning 1-21 
RJ-45-netlverkskontakt 1-11 
sUJyreduseringskrets 7-2 

numeriske taster 2-20 

o 

operativ system, 

produktn0kkel 1-17 
oppla;ring 
Journal 2-9 

Tablet PC Input Panel 2-9 
oppringing (puls/tone> 6-6 
optisk disk. Se stasjonsmedier 
optisk slasjon. Se stasjoner 
Outlook 2-9 
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PBX-kontakl 6-2, 6-6 
PC-kort 

funksjoner 9-1 

korl- og sockel-tjenester 9-2 

mikrodisk 4-1 

sette inn 9-3 

stoppe 9-3 

la ul 9-4 

utlOserknapp 9-4 
pekeenhel(er) 

brake i Setup-programmel 7—4 

innstillinger for 2-5, 2-20 

kommandokonlroller 2-6 

penn 2-1 

pa lavle-PC-taslalur 2-18 
pekepinnehelte 

bylte 10-13 

ekstra 1-28 
penn 

feste 2-5 

hjelp og opplxring 2-1 

innstillinger for 2-5, 2-20 

Journal-programmet 2-1, 2-7 

kalibrere 2-4 

knapp 2-2 

komponenler 1-1 

legge inn informasjon med 2-2 

pennestyrte knapper 2-6 
pennekomponenter 1-1 
periferiulstyr 

koble lil og fra 8-1 

USB 8-2 

Se ogsa konlakler; fester for 
tavle-PC-tastatur; port; 
de enkelle enhetene 



plassering av komponenler 
pa tavle-PC 

bakre kant 1-14 

fremsiden 1-2 

hoy re side 1-4 

nedre kant 1-8 

tilleggskomponenter 1—19 

venstre side 1-9, 1-10 

0vre kant 1-10, 1-11 
plassering av komponenler pa 
tavle-PC-tastatur 

bakre kanl 1-27 

fremsiden 1-23 

tilleggskomponenler 1-28 
plate, diskett. Se stasjonsmedier 
plate, rotering 1-25 
produktnokkel 1-17 
programtast 1-24 
program vare 

AT-kommando 6-8 

Autokj0r 4-8 

Journal 2-9 

modem 3-20, 6-1,6-8 

oppselt 2-2 

Outlook 2-9 

QuickLook 2-10 

Setup-program 2-12 

sikkerhetskopi 10-1 

Str0mmaler 3-10 

Tablet PC Input Panel 2-17 

Task Manager 2-11 

Windows Security, vindu 2—1 1 
projektor 

ekslern skjerm, kontakt 1-1 1 

koble til 8-1 

vise bilde pa 8-1 
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pulsoppringing 6-6 
PXE-server (Preboot eXeculion 
Environment) 7-4 

Q 

QMenu 

beskrivelse 2-10 

Intern og ekslern 8-1 

knapp 1-6 

Kun intern 8-1 

lysstyrke 3-20 

volumkontroll 5-2 
Q Menu-knapp 

fremgangsmale 2-10 

plassering 1-6 

R 

RAM 

{random access memory) 9-7 
reguleringsopplysninger 

Class B (FCC) 11-3 
reise med tavle-PC-en 

bil/fly-ledning 3-15 

driftsmilj0 1 1-2 

koble til modemet 6—2, 6—5 

modemgodkjenninger 1-17 

slr0madapter/batte ri lade r 
forbil 3-15 

temperalur for ballerier 3-21 

tradlos-sertifisering 1-17 
RJ-1 1-telefonkontakl 

koble til 6-2 

modemledning 1-21 
RJ-45-netlverkskontakt 

koble til 7-2 

nettverkskabel 1-21 



rote'rings-knapp 

fremgangsmale 2-9 
innstillinger for 2-14 
plassering 1-3 

role ringspl ate 1-25 

RPL-server {Remote Program 
Load) 7^1 

rullehjul 

beskrivelse 2-13 
fremgangsmale 2-13 
plassering 1-7, 2-6 

r0nlgen, pavirker ikke 
maskinvare 10-15 

s 

SD-kort 

drivere 9—5 
funksjoner 9-4 
stoppe 9-6 

str0mforbnik 9-4, 9-6 
Secure Digital, Se ogsd SD-korl 
serienummer 1-17 
servere, netlverk 7-4 
Setup-program 

nettverksinnstillinger 7-4 

starte 1-4 

tilbakestille tavle-PC2-12 
signalering (puls/lone) 6-6 
sikkerhet 

fesleskrue, batten 3-6 

kabellas8-10 
sikkerhetsenheler, pavirker 

maskinvare 10-15 
sikkerhetskopi 10-1 
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skjerm, ekstern 

ekstern skjerm. kontakt 1-11 

koble til 8-1 

vise bilde pa 8-1 
skjerm, vaske 10-6 
skjermbe sky iter 

leveres med 
forankringsslasjon 1—9 

spor, pa tavle-PC 1-9 

spor, pa lavle-PC-laslatur 1-27 

universalfestespor 1-9, 1-27 
skjermenhel, behandle 8-1 
sla av lavle-PC 2-11 
socket-tjenester, PC-korl 9-2 
Soft Modem AT Command 

Reference Manual 6-8 
sollys, pavirker lavle-PC 10-2 
spare, slrOm 3-20 
spesifikasjoner 

modem 6-1, 11-3 

neltverk 7-1 

lavle-PC 11-1 
spor 

balteribr0nn 3-4 

forankring 1-8 

jusleringstapp 1-9 

minne 9-7 

PC-korl 9-3 

SD-kort 9-5 

skjerm beskylter, 
pa lastatur 1-27 

skjermbe sky Iter, 
pa lavle-PC 1-9 

lyverisikringskabel 8-10 

universalfeste, pa lavle-PC 1—9 



universalfesle, pa 
lavle-PC-taslalur 1-27 
slasjoner 

Se ogsa harddisk, system 
siasjonsmedier 

flyplass-sikkerhel 4-3 

handtere 4-9 

selle inn en CD eller DVD 4-4 
selle inn en diskell 4-7 
spille 4-10 

ta ul en CD eller DVD (nar 

maskinen har slr0m) 4—5 
ta ul en CD eller DVD (nar 

maskinen ikke har strom) 4-6 
ta ul en disketl 4-7 
typer og termer 4-2 
venlemodus 

og dvalemodus 4-8 
vise innhold 4-8 
slrom 

bryler 1-4 
bytle mellom 

ekslern og batleri 3-1 
driflspenning 11-2 
kontakl, vekselslrom 1—11 
ledning 1-21 
sparing 3-20 
Se ogsa balleristr0m 
slrom/ventemodus-lampe 1-4 
slromadapler 

identifisere 1-22 
koble fra 3-1 
koble til 3-15 
lampe 1-2 

vekselslromkonlakt 1—11 
slromadapler/batlerilader for bil 
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koble til 3-15 

st0ttede oppgaver 3-8 

vekselslrOmkontakl 1-1 1 
Slr0mmaler 3—10 
M0tle, HP 10-17 
sl0y red u seri ngs krets 

pa modemledning 6-3 
pa nettverkskabel 7-2 
StAende reining 

definert 2-14 

roterings-knapp 1-3 
slaende visning, prim;er og 

sekunda:r 2-14 
stylus. Se penn 
summetone 6-7 
systemharddisk. Se harddisk, 
system 

T 

lab-knap p 

fremgangsmale 2—1 1 

neltverksoppslart 7-5 

plassering 1-6 
Tablet PC Input Panel 2-17 
Tablet PC Input Panel, slartknapp 

fremgangsmale 2-8 

plassering 1-3 

tall 

produktn0kkel 1-17 
serie 1-17 

taster, pa skjermtaslatur 2-17 
taster, pa taslatur 2-20 
tast(er) 

F11/F12 2-23 
funksjon <F1, F2, etc.) 1-24 
numeriske taster 2-20 
programtast 1-24 



Windows 1-24 
taslatur, eksternt USB 

koble til 8-2 

st0tte 2-1 
taslatur, skjerm 2—17 
taslatur, tavle-PC 

anskaffe 2-18 

apne 8-5, 8-7 

bytte pekepinnehette 10-13 

Fll/F12-lasl 2-23 

feste 8-3, 8-6, 8-7 

feste til tavle-PC 8-7 

jusleringstapp 1-26 

koble fra 8-7, 8-8 

kontakt 1-26 

kroker 1-26 

l0se ut 8-7, 8-8 

l0sne 8-7 

lukke 8-6 

numeriske taster 2—20 

pekeenhel 2-19 

plassering 
av komponenter 1-23 

rengj0re 10-7 

rotere 8-5 

transport 10-14 

velge innstillinger for 
pekeenhet 2-20 

vippe 8—5 
tavle-PC-tastalur. Se lastatur, 

tavle-PC 
telefonkontakt(RJ-ll) 

koble til 6-3 

modemledning 1-21 
telefonlinje(r) 

analog/digital 6-6 

koble modem lil 6-2 
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lelefonnumre, HP 10-17 
temperatur 1-10 
drift 11-2 

for lagring av batlerier 3-21 
overoppheting 1-10 

lilbakeslille (nodavslulning) 2-1 1 

toneoppringing 6-6 

iradlosi LAN, internt 
anlenner 1-7, 1-10 
dokumentasjon 7-5 
overf0ringsforhold 1—7 
lradl0sl LAN, lampe 1-2 

transporter lavle-PC 10-14 

Type I, II III PC-kort 9-2 

tyverisikringskabel 8-10 

u 

ultrafiolell lys, 

pavirker tavle-PC 10-2 
universalfestespor 
pa tavle-PC 1-9 
pa tavle-PC-tastatur 1-27 
USB 

ekstern MultiBay, kontakt 1-11 

enheler, koble til 8-2 

hub 8-2 

kontakt 1-11 
utlOser 4-7 

pa lavle-PC 1-14, 8-9 

pa lavle-PC-taslalur 1-27 

Se ogsa knapp(er); bryter 
ull0ser, balteri 3-3 
ulloscrknapp 

diskettstasjon 4—7 

optisk stasjon 4-5 

PC-kort 9^4 



V 

vekselstr0m, by tie til og fra 3-1 
vekselslr0mkontakt 1-11 
venle modus 

aktivert pga. kritisk lav 
spenning 3-13 

avslulle 3-15 

starte 3-15 

str0m/ventemodus-lampe 1-4 

unnga under avspilling av 
media 4-8 
veske 

bruke 10-3 

fesle 10-3 

koble fra 10-5 

leveres sammen 
med tavle-PC 10-3 

luksus 10-3 
vippe 

bein 1-18 

juslering 1-26 
virusbeskyttelse 10-1 
volumkontroll 

juslere volume! med 5-1 

spare str0m med 3-20 

w 

Windows Security-knapp 

fremgangsmate 2—1 1 

plassering 1-5 
Windows-programtast 1-24 
Windows-last 1-24 

z 

zoomed video 9-2 
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